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PĜedmČtem diplomové práce je komplexní zabezpečení historického objektu 

HospodáĜského dvora v Rymicích po revitalizaci Ědále jen „HD“ě. Zahrnuje výčet hlavních 

rizik hrozících HD, jako neoprávnČný vstup cizích osob, nebezpečí vzniku požáru  

a dalších. Jsou zpracovány zásady postupu pĜi zhodnocení a tvorbČ zabezpečení HD. 

ZávČrem je navrhnuta koncepce ochrany HD, a to včetnČ vhodných doporučení. Jsou 

vytvoĜeny fiktivní pĤdorysy v programu pro projektování staveb ůutoCad Ň01Ň, za účelem 

potĜeby názornosti v této diplomové práci. 

Teoretická část se zabývá vysvČtlením všeobecných pojmĤ. Následuje seznámením  

s historií objektu a popisem jeho současného stavu. Poslední část teoretické práce  

je vČnována popisu budoucího stavu a možného využití objektu po revitalizaci, s nímž 

souvisí i zhodnocení rizik hrozících objektu dle jeho nového využití. 

V praktické části jsou pomocí Stromového diagramu znázornČna rizika, která HD hrozí. 

Následuje analýza rizik pomocí Bodové polokvantitativní metody "PNH". Na základČ 

jejích výsledkĤ jsou vybrány rizika, která je nutno ošetĜit. Pro tyto rizika jsou dále 

navržena opatĜení. 
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The subject of the Diploma Thesis is related to a complex security of historical homestead 

in Rymice after conceivable revitalization. It contains an enumeration of the main risks 

threatening homestead such as unauthorised access, fire risk and others. Principles and 

procedures for the evaluation and assurance of a house security are worked out. Finally  

is presented a concept of security of homestead including appropriate recommendations. 

As part of the Thesis, for illustrative purpose, a fictional plan is elaborated in buildings 

design by AutoCad 2012 programme. 

The theoretical part deals with the explanation of general concepts. Further is described  

the history and the current state of the property. The last part of the theoretical introduction 

is devoted to the future state and possible use after revitalization, where the evaluation  

of the risks also belongs.  

In the practical part, using a Tree diagram are illustrated the risks that threaten  

the homestead property. Risk analysis follows, using spot semi-quantitative methods 

"PNH". Basing on its results are selected risks that must be treated. Measures and 

precautions are provided to these risks. 

 

Keywords: safety, criminality, emergency, object, prevention, project, revitalization, risk, 
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„Historické budovy, stejně jako podniky, často vyžadují podnikatelský přístup. Ti, kteří  

je vidí hlavně jako zátěž, jsou dvojího druhu. Jedním z nich je spekulant, developer, který 

se jich chce zbavit pro finanční zisk. Na druhé straně je správce, který nerad ztrácí čas  

a peníze při péči o starší stavby nebo který postrádá zkušenosti, rady a představivost, jak 

by mohly být prakticky a ekonomicky adaptovány. Oba typy jsou často posedlé myšlenkou, 

že nová budova, která nahradí tu starou, nebude zázračně potřebovat údržbu.“ 

             - Marcus Binney 1944, britský historik architektury [1] 
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ÚVOD 

Stavební památky jsou tím nejlepším dokladem vývoje architektury, umČleckého cítČní  

a Ĝemeslné preciznosti našich pĜedkĤ. Z toho dĤvodu je nutné se snažit citlivČ dochovat  

co nejvíce tČchto pozĤstatkĤ minulosti a jejich obnovu dobĜe interpretovat pro jejich lepší 

pochopení v budoucnu. 

Obnova památek je široká škála činností, které vyžadují mezioborovou spolupráci. BČžnČ 

se tak pĜi rekonstrukci památkovČ chránČného objektu setkávají stavební inženýĜi  

s restaurátory, umČleckými Ĝemeslníky a památkáĜi. Proces obnovy památky začíná 

prĤzkumovými pracemi, které vedou ke zpracování projektu a následnému zahájení 

stavebních prací. Součástí renovace památek je rekonstrukce vnČjšího pláštČ včetnČ fasád, 

interiérĤ, štukĤ a umČleckých dČl. Restaurátorské zásahy se provádí v rámci jednotlivých 

materiálĤ nebo konkrétních umČleckých dČl.  Cílem obnovy památek je, aby konečný 

výsledek odpovídal pĤvodní stavbČ z doby jejího vzniku a zároveĖ budoucímu využití.  

Objekt se statusem kulturní památky vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle 

zákona České národní rady č. Ň0/1řŘ7 Sb. o památkové péči. Spolupráce s Národním 

památkovým ústavem a pĜíslušným odborem památkové péče je proto nedílnou součástí 

práce pĜi opravČ kulturní památky. BČžnČ mezi tyto objekty patĜí kostely, kaple, fary, 

hrobky, hĜbitovy, sakrální objekty, církevní školy, stĜední, vysoké, činžovní a mČšťanské 

domy, budovy divadel nebo zámkĤ. [2] 

ZaĜazení areálu tvrze a HD v Rymicích mezi kulturní památky proto není tak obvyklé. 

Tento areál tvoĜí mohutná pozdnČ renesanční tvrz, hospodáĜské budovy dvora, dále bývalá 

sýpka a palírna. ůreál je zapsán v ÚstĜedním seznamu kulturních památek České republiky 

pod rejstĜíkovým číslem ňŇ6ř5/7-6135 od 3. 5. 1958. BezprostĜední okolí tvrze je 

chránČno jako registrované archeologické nalezištČ a celý areál je v ochranném pásmu 

kulturní památky. Celá obec je pak uvedena jako území archeologického zájmu. 

V této diplomové práci je pojednáno pouze o budovách HD, jelikož tvrz již prošla 

rekonstrukcí a je plnČ využívána ke kulturnČ - výchovným účelĤm. Dle historických 

pramenĤ a provedených prĤzkumĤ již byla budovám pĜiĜknuta rĤzná využití jako tomu 

bylo i v pĜípadČ závČrečné práce ZdeĖka FIŠERů [3]. Ten ve své práci uvedl: "Jedním  

z možných budoucích využití HospodáĜského dvora je i zĜízení muzeálního etnografického 

pracovištČ s expozicemi o historii a to nejen objektu a obce, ale i širšího regionu.  

Z hlediska pravČkého a historického vývoje se k tomuto regionu vztahuje obrovské 
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množství dokladového materiálu, který patĜí do všech pravČkých kultur a feudálního 

období. Za zdĤraznČní stojí i fakt, že zatím pouze z povrchového prĤzkumu. Obsahový 

rozbor současných místních depozitáĜĤ dokládá ň0.000 pĜedmČtĤ z oblasti zemČdČlství.  

Budovy HospodáĜského dvora v Rymicích se účelu uložení výše zmínČných  

artefaktĤ pĜímo nabízí, navíc i jejich pĤvodní účel výstavby byl sloužit zemČdČlským 

potĜebám.  [3] 

Havarijní stav objektĤ HospodáĜského dvora v současné dobČ umožĖuje využití pouze 

jednoho kĜídla a to pouze jako provizorního skladu dĜeva pro opravy historických památek 

Muzea KromČĜížska a výrobu výstavních prvkĤ. Dále pak konírny a sýpky, které slouží 

jako sklad nevyužitých sbírek muzea, jejichž stav nevyžaduje speciální zacházení  

ani podmínky uskladnČní. Jedná se zejména o staré zemČdČlské stroje a techniku. 

Budoucím zámČrem tČchto rozlehlých prostor, kdy jen výmČra zastavČné plochy činí  

2.000 m
2
, je uložení archeologických sbírek nashromáždČných muzeem bČhem výstavby 

dálniční sítČ v regionu do depozitáĜe, zĜízení etnografického depozitáĜe historického 

zemČdČlského vybavení a etnografické expozice. Zlínský kraj dále vlastní pĜibližnČ dva 

tisíce „banánových“ krabic archeologických nálezĤ, pocházejících z budování silniční  

a dálniční sítČ na území kraje, které ze zákona v rámci záchranného archeologického 

výzkumu zajišťuje ůrcheologický ústav a další povČĜené instituce. Plánovaná výstavba 

silniční sítČ na území Zlínského kraje bude generovat další potĜebu uložení 

archeologických nálezĤ. Současná situace není dlouhodobČ udržitelná, naopak je jisté,  

že se problém v brzké budoucnosti nČkolikanásobnČ zvČtší. 

Budovy po rekonstrukci tedy musí splĖovat vysoké nároky na potĜebné zázemí pro 

návštČvníky, personál a prostory pro konzervaci sbírkových pĜedmČtĤ. V návaznosti  

na toto nové využití musí být vybráno vhodné zabezpečení, odpovídající nejen potĜebám 

muzea, ale rovnČž klade zvýšené nároky na bezpečnost vČtšího počtu návštČvníkĤ.  

Současný zcela neudržovaný stav HD, kdy jsou všechny budovy bez vnitĜních i vnČjších 

omítek, oken i dveĜí, dává prostor k vytvoĜení zcela nového komplexního zabezpečovacího 

systému. Jeho schéma, režim, komponenty i poĜizovací cena musí korespondovat  

s hodnotou exponátĤ.  DĤležité kroky k jeho úspČšnému návrhu a realizaci tedy jsou: ĜádnČ 

zvážit provozní režim pĜed renovací budov, výslednou dispoziční podobu objektu, hrozící 

nebezpečí a pĜijatelnou finanční náročnost pro investora. PrávČ tyto aspekty budou 

podrobnČji rozebrány v diplomové práci. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 CÍL ů METODY POUŽITÉ PěI ZPRůCOVÁNÍ PRÁCE 

Tato kapitola obsahuje stanovení cíle a konkrétní dílčí úkoly, které k dosažení cíle vedly. 

Jsou zde uvedeny použité metody, které byly použity a jejich krátká charakteristika. 

1.1 Vymezení cíle 

Cílem diplomové práce je popsat současný stav a zabezpečení HospodáĜského dvora 

v Rymicích. Na následném modelovém pĤdorysu HospodáĜského dvora po revitalizaci 

rozebrat hrozící bezpečnostní rizika, provést jejich vyhodnocení a navrhnout opatĜení 

k jejich minimalizaci. Pro zabezpečení dosažení tohoto cíle byly pĜijaty tyto konkrétní 

úkoly: 

• popis současného stavu a stavu po revitalizaci – nový možný účel využití objektu, 

• rozbor rizik hrozících objektu po revitalizaci s ohledem na nové využití, 

• analýza rizik hrozících objektu po revitalizaci, 

• vyhodnocení konkrétních rizik, 

• návrh na eliminaci konkrétních rizik. 

1.2 Charakteristika použitých metod 

K vypracování diplomové práce byly použity metody vČdeckého zkoumání a pozorování. 

Metody byly aplikovány tak, aby byl dosažen cíl diplomové práce. Informace byly nejvíce 

čerpány z dostupné odborné literatury a internetových portálĤ, jejichž pĜedmČtem jsou 

zabezpečovací systémy, jejich využití a instalace. ůnalýzou byl zhodnocen bezpečnostní 

stav zabezpečovaného objektu po revitalizaci a rizika, která mu hrozí. Hrozící rizika byla 

vybrána s ohledem na nové využití objektu a s tím související zvýšené či zmČnČné nároky 

na zabezpečení. 

Pomocí analýzy rizik metodou Stromového diagramu byla graficky znázornČna rizika 

hrozící historickému objektu. Metodou SWOT analýzy, která je jednou z analytických 

metod sloužících k zobrazení silných a slabých stránek, pĜíležitostí a hrozeb, byla 

vyhodnocena bezpečnostní situace historického objektu. Dále byly Bodovou 

polokvantitativní metodou PNH vybraným rizikĤm pĜiĜazeny tĜi hodnoty ve stupnici od  

1 do 5 a to dle pravdČpodobnosti vzniku, pravdČpodobnosti závažnosti následkĤ a názoru 

hodnotitele. Hodnoty pak byly mezi sebou dle vzorce vynásobeny a výsledná hodnota byla 

srovnána s tabulkou Míry rizika, zobrazující pĜijatelnost či nepĜijatelnost rizika. 
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2 BEZPEČNOST OBJEKTģ 

Bezpečný objekt poskytuje bezpečné užívání k účelĤm, ke kterým má sloužit, ať už 

soukromým, nebo komerčním či jejich kombinaci. Obsahuje tedy alespoĖ nČjaké 

zabezpečovací prvky na ochranu jejích uživatelĤ a majetku. ÚroveĖ bezpečnosti objektu 

určuje norma ČSN P CEN/TS 14ňŘň. [4] 

Všechny stavby postavené na území ČR musí ze zákona splĖovat účel tzv. veĜejného 

zájmu. VeĜejný zájem je právnČ chránČn a formulován v pĜíslušných zákonech  

a vyhláškách. Hlavní rámec současné právní úpravy tvoĜí tyto právní pĜedpisy: Zákon  

č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu Ěstavební zákoně, Vyhláška  

č. Ň6Ř/Ň00ř Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhláška č. ňřŘ/Ň009 Sb.,  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [4] 

2.1 Základní pojmy a vysvČtlení klíčových slov 

PĜedmČt DP pĜedpokládá použití rĤzných základních pojmĤ z oblasti stavebnictví, práva  

a dalších. Mezi nejvýznamnČjší mĤžeme zaĜadit: 

Bezpečnost – je stav, ve kterém se občan, skupiny a státy necítí ohrožené vážnými 

hrozbami, popĜ. se pĜed nimi považují za účinnČ chránČné. [5] VšeobecnČ tento pojem 

znamená ochranu pĜed nežádoucími vlivy. RĤzným druhĤm bezpečnosti se vČnuje 

množství oborĤ Ěbezpečnost budov, počítačová bezpečnost, ochrana zdraví, státní 

bezpečnost, veĜejná bezpečnost, pasivní a aktivní bezpečnost, bezpečnost práceě. [4] 

Kriminalita – je úhrn činĤ uvedených v trestním zákoníku obvykle popisovaných podle 

prostoru, času, rozsahu, struktury a pohybu. V obecném slova smyslu je to zločinnost, tedy 

společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti. [6] 

Majetek – je souhrn veškerých statkĤ, se kterými daný majitel Ěfyzická nebo právnická 

osobaě mĤže volnČ nakládat a kterými také ručí za své pĜípadné závazky. Majetek tvoĜí 

fyzické Ěhmotnéě nebo duševní Ěnehmotnéě statky vlastnČné určitou konkrétní osobou, 

firmou nebo institucí, s nimiž mĤže skutečný majitel volnČ nakládat. [7] 

MimoĜádná událost – mimoĜádnou událostí se rozumí, škodlivé pĤsobení sil a jevĤ 

vyvolaných činností človČka, pĜírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostĜedí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [8] 
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Objekt – ve vztahu k pĜedmČtu DP a ve významu pozemní stavba ho lze podle jeho 

charakteru a účelu definovat jako stavbu pro bydlení, stavbu pro rekreaci, dále občanské 

stavby pro zdravotnictví a sociální péči, pro školské, sportovní, kulturní, vČdecké využití  

a služby, dočasné ubytování, administrativu a dopravu.  

Prevence – Na prevenci mĤžeme nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je 

zamezit či snížit výskyt a šíĜení rizikového chování. [9] 

Projekt – je časovČ ohraničená a ucelená sada činností a procesĤ, jejímž cílem je zavedení, 

vytvoĜení nebo zmČna nČčeho konkrétního. [10] 

Revitalizace – je obecnČ obnova, oživení poškozené, nefunkční entity a její uvádČní do 

stavu blízkého jeho pĤvodní funkci, jejich vazbám na okolí a významu. Zahrnuje nejen 

stavební obnovu a údržbu určitého území, souboru staveb ĚpopĜ. i objektuě, ale zejména 

jeho funkční začlenČní do mČstského Ěsídelníhoě organismu, nalezení jeho vhodného 

současného posláni a očištČní od všech nehodnotných součástí a nevhodných zpĤsobĤ 

využití. [11] 

Riziko – je kvantitativní a kvalitativní vyjádĜení ohrožení. Tímto pojmem se vyjadĜuje 

pravdČpodobnost, že vznikne negativní jev a zároveĖ i následky tohoto jevu. VyjadĜuje, 

kolikrát se negativní jev vyskytne a jaké následky zpĤsobí. [12] 

Zabezpečení – zahrnuje všechny technické prostĜedky a činnosti v rámci správy objektu, 

které vedou k zajištČní jeho bezpečnosti proti pĤsobení nežádoucích škodlivých vlivĤ. 

2.2 Právní pĜedpisy vztahující se k historickým objektĤm a jejich 
rekonstrukci 

Památky hrají velmi dĤležitou roli, zejména pĜi kulturních, vzdČlávacích i užitných funkcí, 

zároveĖ pĜispívají k životu a hospodáĜskému rozvoji regionĤ a vytváĜejí spolu s živou 

kulturou pĜitažlivý obraz naší zemČ v zahraničí, tím by se dalo Ĝíct, že vedou  

k obohacování kultur jednotlivých národĤ. To, že památky a muzea se stávají 

nepostradatelnými pro současný život s časem, si uvČdomuje stále více lidí. Je tedy  

na místČ a zcela žádoucí, abychom toto dČdictví uchovali pro budoucí generace.  

Památkovou péčí myslíme komplexní a velmi náročný proces, integrující poznatky  

z výzkumu Ĝady vČdních oborĤ, o orientaci v životČ a tvorbČ současnosti a také  

o pĜesvČdčivou komunikaci s veĜejností. [13] 
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2.2.1 Zákon č. 122/2000 Sb., o ochranČ sbírek muzejní povahy 

Tímto zákonem se stanoví podmínky ochrany sbírek, uchovávaných zejména v muzeích  

a galeriích, stanoví se podmínky a zpĤsob vedení evidence sbírek muzejní povahy, práva  

a povinnosti vlastníkĤ sbírek muzejní povahy, upravují se veĜejnČ prospČšné služby, 

vybrané veĜejné služby a standardizované veĜejné služby poskytované muzei a galeriemi  

a stanoví se podmínky jejich poskytování a správní tresty za porušení stanovených 

povinností. [14] 

2.2.2 Metodický pokyn k ochranČ sbírek muzejní povahy a sbírkových pĜedmČtĤ 
pĜed krádežemi, vloupáním a požáru 

Metodický pokyn byl vydán Ministerstvem kultury v roce 2010 a to k ochranČ sbírek 

muzejní povahy a sbírkových pĜedmČtĤ pĜed krádežemi, vloupáními a požárem v muzeích 

a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví ČR v návaznosti na zákon 122/2000 Sb.,  

o ochranČ sbírek muzejní povahy a pozdČjších pĜedpisĤ. Má povahu doporučení zejména 

pro vlastníky a správce sbírek muzejní povahy. Jsou zde uvedeny základní povinnosti 

vlastníka či správce chránit sbírku a to pĜed krádeží, vloupáním a poškozením.  

2.2.3 Zákon č. 237/2000 Sb., Zákon o požární ochranČ  

VytváĜí podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanĤ a majetku pĜed požáry a pro 

poskytování pomoci pĜi živelních pohromách a jiných mimoĜádných událostech 

stanovením povinností ministerstev a jiných správních úĜadĤ. [15] 
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3 POPIS LOKůLITY, PěEDSTůVENÍ OBJEKTU 

PĜedmČt diplomové práce HospodáĜský dvĤr se nachází v areálu tvrze, kulturní památky, 

která je vedena v Památkovém katalogu od 3. 5. 1958, pod katalogovým číslem 

1000144Ňř1, číslo ÚSKP ňŇ6ř5/7-6135 v obci Rymice, okrese Holešov, Zlínském kraji 

viz obrázek ĚObr. 1). 

 

Obr. 1 - Lokalita obce Rymice [16] 

Obec Rymice se nachází asi Ř km severovýchodnČ od KromČĜíže a Ň km od Holešova, 

který slouží jako obec s rozšíĜenou pĤsobností. Žije zde pĜibližnČ 560 obyvatel. Obcí 

protéká rymický potok Rymička. Mezi významné stavby patĜí renesanční tvrz s baroknČ 

klasicistním hospodáĜským dvorem, kostel sv. BartolomČje, kaplička, skanzen lidových 

staveb a vČtrný mlýn viz obrázek ĚObr. 2, 3 a 4).  

 

  

 

 

 

 

 
Obr. 2 - Významné stavby  
v Rymicích: větrný mlýn 

[vlastní] 
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3.1 Popis lokality 

Lokalita se nachází v úrodné rovinaté kotlinČ a zároveĖ na kĜížení komunikačních tras. 

Díky tomuto výhodnému umístČní je zde první osídlení prokázáno již od cca ň. tis. pĜ. n. l., 

jak dosvČdčují archeologické nálezy provedené na katastru obce. Mezi nálezy jsou 

pozĤstatky šĖĤrové a zvoncové keramiky, z doby únČtické kultury, pozĤstatky mohylového 

lidu, dunajské kultury, latenské kultury. Lokalitou vedla i jantarová cesta. Dochovaly se  

i nálezy z doby Ĝímskoprovinciální, doby stČhování národĤ a Velké Moravy. Osídlení 

zĜejmČ nebylo kontinuální a vznik stabilního osídlení – vesnice lze pravdČpodobnČ datovat 

ke konci Velké Moravy či až doby pĜemyslovských knížat. První písemná zmínka o obci  

je z roku 1ň5ň. Prvním známým majitelem obce či její vČtší části byl Záviš z Dobrotic,  

po nČm následovalo velké množství spoluvlastníkĤ dílčích částí. ůž roku 1ňřŘ skončila 

pouze u jednoho majitele – PĜedbora z Cimburka. Z roku 1600 pochází první zmínka  

o tvrzi a hospodáĜském dvoru, který Ěmimo jinéě jeho majitel odkázal své manželce. Jejich 

dcera Lukrecie Nekšová z Landeka pak obec vČnem pĜinesla ůlbrechtu z Valdštejna. 

BČhem tĜicetileté války byla obec a okolí nČkolikrát vydrancována. Mezi další majitele 

patĜili zástupci rodĤ ůrnoldĤ z Jankvic Ěsvobodný dvĤrě, LobkovicĤ, Salm-NeuburgĤ  

a dále olomoučtí jezuité až do zrušení Ĝádu v r. 177ň. Jejich majetek byl pĜeveden  

do správy Vrchního Ĝeditelství státních statkĤ v BrnČ. ůrnoldovský dvĤr v té dobČ pĜešel 

na holešovskou vrchnost, hrabata Erdödy. Za reforem Josefa II. pak postupnČ pĜecházelo 

vlastnictví do rukou jednotlivých obyvatel nemovitostí. Prodávány byly i statky zrušených 

klášterĤ, ten rymický byl prodán hrabČnce Erdëdy z Holešova. Roku 1799 a 1806 postihl 

Obr. 3 - Významné stavby v Rymicích:  

domek skanzenu lidové architektury 

[vlastní] 

Obr. 4 - Významné stavby v Rymicích:  

zrekonstruovaný objekt tvrze  

sousedící s HD (v pozadí) [vlastní] 
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Rymice rozsáhlý požár. Roku 1Řňň pĜešly Rymice včetnČ celého holešovského panství viz 

obrázek (Obr. 5) do vlastnictví hrabat z Vrbna, v nČmž se udržely až do pozemkové 

reformy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Popis historie objektu  

HospodáĜský dvĤr pĜedstavuje nedílnou součást areálu tvrze, resp. panského sídla  

v Rymicích. Tento areál tvoĜí mohutná pozdnČ renesanční tvrz, hospodáĜské budovy dvora, 

dále bývalá sýpka a palírna. ůreál je zapsán v ÚstĜedním seznamu kulturních památek 

České republiky pod rejstĜíkovým číslem ňŇ6ř5/7-6135 od 3. 5. 1958. BezprostĜední okolí 

tvrze je chránČno jako registrované archeologické nalezištČ a celý areál je v ochranném 

pásmu kulturní památky. Celá obec je pak uvedena jako území archeologického zájmu,  

viz obrázek (Obr. 6) na následující stranČ. 

V obci Rymice je doloženo už pravČké osídlení. První písemné zmínky o vesnici ale známe 

až z poloviny 14. století. O areálu šlechtického sídla se dočítáme ještČ pozdČji – zástavba 

„na tvrzišti“ je uvádČna ve zprávách o stĜedovČké vesnici z let 1378 a 1447. O tvrzi  

se mluví v zápisech z let 1600, 1604 a 1610, kdy už je zároveĖ zmínČn i poplužní dvĤr. 

Roku 156Ř prodal majitel Rymic Jan Podstatský z Prusinovic a na Žeravicích svĤj statek 

Žeravice Janu Pražmovi st. z Bílkova. PozdČji jej žaloval o vČno své ženy, jež bylo 

zapsáno na Rymice. V tomto zápisu se poprvé dočítáme o dvoĜe. 

 

Obr. 5 - Rymice - výřez z mapy Holešovského panství, 

František Jakub Kisling, 1796 [17] 
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Na začátku tĜicetileté války patĜil statek Rymice ůlbrechtu z Valdštejna díky sĖatku  

s Lukrecií z Landeka. Po její smrti jej v roce 16Ň4 dal i se Všetuly jako náhradu za žold 

podplukovníkovi Jakubovi de Bois. Mezi další majitele patĜil kancléĜ ZdenČk z Lobkovic, 

jeho syn a Alexandr hr. Haugvic. BČhem tĜicetileté války trpČlo Holešovsko prĤchody  

a bojĤvkami vojsk, drancováním a vypalováním. Z roku 1640 známe odhad rymického 

statku zmiĖující i hospodáĜské zázemí. V roce 1651 získali statek olomoučtí jezuité,  

ale kvĤli zrušení Ĝádu roku 177ň a zničení vČtšiny písemností není ze 1Ň0 let vlastnictví 

moc známo. ZĜejmČ však do této doby spadá základ podoby současného hospodáĜského 

dvora. V rámci tvorby tereziánského katastru byly objekty ve vesnici očíslovány jako  

tvrz č. 1, poplužní dvĤr č. 2, pivovar a obydlí panského hrnčíĜe a kamnáĜe jsou evidovány 

v č. 3. Tuto historickou etapu zachycuje i první vojenské mapování z let 1764 - 1768  

(rektifikace 1780 - 1783). Mapa Rymic zachycuje na severu obce zástavbu ohrazeného 

areálu a dvou budov. ZápadnČji se objevuje podlouhlá budova (sýpka) a vedle stojí 

čtyĜkĜídlá budova, ale chybí zde tvrz. Po zrušení jezuitského Ĝádu Rymice pĜišly o svou 

Obr. 6 - Územní plán Rymice [18] 





UTB ve ZlínČ, Fakulta aplikované informatiky 21 

 

Bližší popis dvora je z r. 1886 z inventáĜe z fondu Velkostatek Holešov. Nachází se zde 

situace, inventarizace a také zmČny, týkající se víceménČ jen výplní otvorĤ spíše než 

stavebního vývoje celého objektu. Rymický hospodáĜský dvĤr je evidován jako stavba 

krytá bĜidlicí a obehnaná zdí. Sestává z nČkolika nádvoĜí – u tvrze je dvĤr č. 1, na nČj 

navazuje kotelna, stáj pro poníky, budova tvrze označená jako „bývalá tovární budova“  

se šesti byty v pĜízemí a dalším v patĜe, dále tĜi prostory popsané jako „Zuckersaal“. Popis 

zaznamenává budovy v pĤdorysném rozvrhu pĜízemí v dobČ jejich plného hospodáĜského 

využití. Zachycuje i dnes neexistující objekt kolny nebo vozovny pĜiĜazený k budovČ tvrze, 

zastĜešený sedlovou stĜechou a obrácený do nádvoĜí trojicí vrat, který byl zboĜen až  

v 70. letech 20. století. Popis pĜedstavuje sled bytĤ sestávajících vČtšinou z jednoho 

pokoje, kuchynČ, komory a pĜedsínČ, která mĤže být nČkterým bytĤm i společná. Staré 

prostory bytĤ mají klenby, až na dva pokoje, které jsou opatĜeny rákosovým stropem. 

Prostory jsou dláždČny kamenem a cihlami. PĤdní prostor  - seník - je pĜístupný vikýĜi, má 

cihelnou dlažbu. 

Ve 20. letech 20. století byl dvĤr v rámci pozemkových reforem rozdČlen pro rĤzné 

„pĜídČlce“. Tato úprava se nedotkla podoby budov.  Krátce pĜed tím probČhla celková 

oprava fasád vČtšiny objektĤ včetnČ dvora. PĜi osvobozování obce na konci druhé svČtové 

války byla zasažena i tvrz, nevíme však, zda nČjaký zásah utrpČl i sousední dvĤr. Po roce 

1945 byla budova dále využívána pro hospodáĜské účely rĤznými majiteli. ůreál mČl 

nČkolik uživatelĤ - nájemcĤ. V roce 1ř51 bylo v Rymicích založeno JZD, které areál 

rymického dvora užívalo areál po válce dále chátral.  

„Tvrz využíval v padesátých letech Místní národní výbor, JZD, Jednota, byla zde také 

místní knihovna a klubovna Československého svazu mládeže. MNV plánoval využití 

budovy jako správního a kulturního centra obce. V roce 1ř5Ř bylo započato s rekonstrukcí 

tvrze postavením nových krovĤ a celý objekt byl zastĜešen.  

V roce 1966 byla stavba analyzována v rámci StavebnČ-historického prĤzkumu areálu 

SÚRPMO, viz obrázek (Obr. 8) na následující stranČ. StavebnČ technický stav budov byl  

v tomto roce hodnocen jako kritický. Omítky vnČjších ploch zdí byly z vČtší části opadané, 

existence budovy byla ohrožována zvČtráváním zdiva. Nebyl zajištČn odvod dešťové vody, 

nevhodnČ složený materiál a špatnČ založená hnojištČ v blízkosti budovy ohrožovala stav 

objektu podmáčením zdiva. K opravám objektu se pĜistoupilo až na konci 80. let 20. 

století.  
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Zástupci obce tehdy pĜehodnotili své možnosti a potĜeby a MNV projevil ochotu pĜedat 

budovy organizaci, která by zajistila dokončení oprav a postarala se o živé kulturní využití 

objektu. V roce 1ř7Ř pĜišlo vedení Muzea KromČĜížska s ideou rozšíĜit své expozice 

vesnického sedláĜství, která byla otevĜena v roce 1977 a expozice kováĜství, která byla 

otevĜena o rok pozdČji, o klíčovou expozici vývoje „zemČdČlství od nejstarších dob  

po současnou socialistickou velkovýrobu“ na tvrzi a expozici vývoje zemČdČlské strojové 

techniky v budovách hospodáĜského dvora. Návrh na zĜizování muzea zemČdČlství v areálu 

byl rozpracován v roce 1979. V Ĝíjnu 1řŘň byly zahájeny opravy objektu včetnČ 

zabezpečení jeho statiky. [20] Realizovány byly ale jen bourací práce a již zmínČné 

statické zajištČní jednotlivých traktĤ. ůni tyto práce nebyly finalizovány v úplnosti. 

Současná podoba odpovídá stavu po zahájení rekonstrukce pro účely Muzea KromČĜížska. 

Zahájenou rekonstrukci pĜerušila Sametová revoluce.   

Problém zmČny majetkoprávních vztahĤ vĤči areálu tvrze a dvora po listopadu 1řŘř byl 

vyĜešen velice kulantnČ. Restituent JUDr. Vrána žijící dlouhodobČ v KanadČ uzavĜel dne 

22. listopadu 1řřň kupní a darovací smlouvy s Muzeem KromČĜížska, díky čemuž 

muzeum nabylo za rozumnou částku veškerá vlastnická práva nad nemovitostmi  

a pozemky celého areálu tvrze a dvora. Od té doby bylo zde provedeno mnoho práce, část 

sýpky slouží jako depozitáĜe muzea, na tvrz byla zavedena elektĜina a voda, opraveny 

vnitĜní omítky a položeny podlahy. [20] 

Obr. 8 - Účelová charakteristika osídlení  

v oblasti areálu tvrze [17] 
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kdy zde již probČhla medializace vČci, chátrající majetek ZK ve stĜedu obce Rymice. 

VeĜejnost poukazuje na nevzhledný stav objektu v obci a požaduje Ĝešení.  

HospodáĜský dvĤr je tvoĜen z jednotlivých objektĤ o celkové výmČĜe využitelné plochy  

4.024 m
2
 ĚkĜídla ů, ůx,B,C, Cx, viz obrázek (Obr. 10). V současné dobČ jsou všechna 

kĜídla využívána jako provizorní sklad, v kĜídle ů jsou ménČ hodnotné sbírkové prvky 

etnografické části-zemČdČlská technika, v kĜídle C je sklad sušeného dĜeva pro opravy 

dĜevČných prvkĤ Muzea KM. 

 

Obr. 10 - Situace jednotlivých křídel HD [vlastní] 

 

HospodáĜský dvĤr se dochoval v podobČ tĜí kĜídel budov spojených do tvaru „U“, objektu 

konírny, která dvĤr uzavírá s ponechanými prĤjezdy, a objektu tvrze. Dva rovnobČžné 

trakty hlavní budovy Ěů – severozápadní a C – jihovýchodníě byly naposledy využívány 

jako kravín, pĜíčné kĜídlo ĚB – jihozápadníě bylo pĜedČleno pĜíčkami a užíváno pro obytné 

a skladovací potĜeby. Trakty mají jedno nadzemní podlaží a pĤdní polopatro. Část BŇ je 

částečnČ podsklepena.  
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Dispozici dvora v současném stavu tedy tvoĜí trojice kĜídel, kdy ke kĜídlĤm ů a C byly 

pĜistavČny dva drobnČjší pĜístavky. I ty tvoĜí, pĜestože dispozici doplnily až dodatečnČ, 

památkovou podstatu stavby. Ve stĜedu dispozice se zachovala vestavba skrývající toalety 

a schodištČ do sklepa, které je však pĜístupné z exteriéru. Pod kĜídlem B se rozkládají tĜi 

sklepní prostory. Tyto jsou pĜístupné zachovalým schodištČm a jsou osvČtlovány sklepními 

okénky. Prostory podkroví, které jsou na všech kĜídlech, jsou pĜístupné z dvorního prĤčelí. 

U kĜídla C se zachovaly i venkovní dĜevČná schodištČ. Za hodnotnou konstrukci  

je považována i ohradní zeď areálu, která celek dotváĜí.   

Pro vČtší pĜehlednost popis dle jednotlivých částí objektu:  

KĜídlo ů – rozšiĜuje ho pĜístavek. Toto kĜídlo je kratší i užší než trakt C. Má jedno 

nadzemní podlaží, pĤdní polopatro a podsklepení se zde nenalézá. Po bocích jsou dva 

postranní vjezdy, kdy ten severovýchodní je momentálnČ zazdČn. ZazdČna jsou i nČkterá 

okna.  

KĜídlo B je pĜíčné kĜídlo, má taktéž jedno nadzemní podlaží a pĤdní polopatro. Je ve stĜedu 

rozdČleno plochou zazdČného prĤjezdu. V jižní části je oproti ostatním kĜídlĤm 

podsklepeno.  ZastĜešení nad jižní částí kĜídla B je destruované. 

KĜídlo C rozšiĜuje též pĜístavek, je širší než sousední kĜídla a je vĤči kĜídlu ů delší. Má 

jedno nadzemní podlaží, pĤdní polopatro, podsklepeno není. KĜídlo C je jediné, u kterého 

se zachovalo dĜevČná schodištČ vedoucí ke dvČma vstupĤm do pĤdního polopatra. Dva 

vstupy v kĜídle B a trojice vstupĤ v kĜídle ů již pĜístupovým schodištČm nedisponují. 

StĜecha nad tímto kĜídlem C je vyšší, než nad zbývajícími kĜídly, je totiž opatĜena sledem 

vČtracích prĤduchĤ. 

Stav interiérĤ stavby poznamenala jak neúdržba Ěviz obrázek č. 13 na stranČ Ň7ě, tak 

razantní obnova zahájená na konci Ř0. let Ň0. století, z níž se podaĜilo dokončit jen statické 

zajištČní budovy. BČhem nČj byly podezdČny základy všech traktĤ betonovými cihlami, 

byla snížena úroveĖ podlah v jednotlivých místnostech. Zmizely starší pĜíčky, stropy byly 

sníženy a nahrazeny zastropením utvoĜeným z desek. Tyto úpravy pĜispČly k zajištČní 

budovy, z hlediska památkové péče jsou spíše negativní. Na stavbČ nezĤstaly zachovány 

prakticky žádné umČleckoĜemeslné detaily, okenní či dveĜní výplnČ. Nevhodný zpĤsob 

využití stavby a nedokončená rekonstrukce pĜispČly i k zániku vČtšiny autentických stop po 

úpravČ povrchĤ stČn, stropĤ, kleneb, nebo podlah.  
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Na všech částech je viditelné porušení zdiva a krovĤ, dobrý je stav pouze zdČných částí 

objektĤ. Významné jsou zejména neošetĜené statické problémy, pĜedevším v nárožích,  

u koncových štítových zdí a v místech s povČtrnostními vlivy. Na stĜeše jsou nutná 

sanačních opatĜení krovu, místy je nutno Ĝešit i zĜícenou stĜechu. Další problémy vznikají  

v místech zatékání do objektu chybČjící krytinou a porušené stĜešní žlaby viz obrázek  

(Obr. 13) na následující stranČ. Následné promáčení zdiva vede k vyplavování pojiva, 

zvČtrávání a odmrzání cihel.  Obvodové nosné zdi vykazují značnou degradaci, opČt  

v místech pĤsobení intenzivních povČtrnostních vlivĤ. Oba volné štíty jsou porušeny 

trhlinami.  Fasády jednotlivých traktĤ jsou značnČ poškozené, odhalují cihelné a místy 

smíšené zdivo objektu. 

Dlouhodobé zanedbávání údržby se tedy projevilo v neuspokojivém stavebnČ technickém 

stavu celého objektu. Nemá zachovány v podstatČ žádné autentické povrchové úpravy, 

omítky často zcela chybí. Je možno Ĝíci, že ze stavby zĤstalo zachováno v podstatČ jen 

obvodové zdivo a klenby prostor, a i tyto konstrukce jsou znehodnoceny mladšími zásahy 

a neúdržbou. Zcela zanedbané jsou všechny plochy kolem budov, rovnČž chybí 

komunikace a terénní úpravy.  Je proto zĜejmé, že je nanejvýš nutné dát tento objekt 

památkové hodnoty do stabilního stavu, ať už bude jeho využití jakékoli. Jeho hodnota  

je vysoká sama o sobČ, nicménČ  neuspokojivý současný stav je vyvážen zachovalostí 

vnitĜních konstrukcí a památkových rysĤ a citlivým zásahem se podpoĜí jejich uplatnČní pĜi 

využití objektu ke speciálním muzejním účelĤm. Ve vztahu k již zrekonstruované tvrzi, viz 

obrázky ĚObr. 11 a 12) se pak dále hodnota HospodáĜského dvora navyšuje.  

 

 

Obr. 12 - Současný stav HD v kontrastu 

s již zrekonstruovanou tvrzí [vlastní] 

Obr. 11 - Současný stav HD v kontrastu 

s již zrekonstruovanou tvrzí [vlastní] 
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3.2.2 Stav objektu po revitalizaci 

HospodáĜský dvĤr je součástí mimoĜádnČ hodnotného komplexu budov, které spolu s tvrzí 

a sýpkou vytváĜí hlavní dominantu obce Rymice. Stav budovy dokumentuje stavební  

a architektonický vývoj pĤvodního šlechtického sídla i následné zmČny jeho funkce. 

HospodáĜská budova nabývá na významu v kontextu zbylých staveb areálu a významnČ  

se podílí na jeho charakteru. PĜedstavuje dĤležitou památku, která si zaslouží citlivou 

obnovu a adekvátní využití.   

Budoucí funkční náplní mĤže být v návaznosti na již zrekonstruovanou tvrz a to uložení 

archeologických sbírek nashromáždČných muzeem, získaných zejména pĜi výstavbČ 

dálniční sítČ v regionu a částečnČ z minulosti. S tímto pak ve zbylých prostorech 

koresponduje zĜízení depozitáĜe historického zemČdČlského vybavení a expozice. Mohou 

se zde nacházet prostory pro restaurování sbírkových pĜedmČtĤ, konzervárenská dílna  

a jiné. Dále potĜebné zázemí pro zamČstnance, kuchyĖka, strojovna, technické a provozní 

zázemí. Pro návštČvníky je pak nutno vybudovat vstupní prostory s pokladnou, odkládací 

skĜíĖky, pĜíslušné sociální a bezbariérové zaĜízení. Mimo objekt pak vybudovat nové 

pĜístupové cesty, parkování pro osobní automobily a autobusy.  

Využití budov jako depozitáĜe či expozice je nanejvýš vhodné, nevyžádá si totiž vČtší 

stavební zásahy do stavební podstaty budovy, které by byly nežádoucí. Zázemí pro provoz 

Obr. 13 - Současný stav interiéru 

HD [vlastní] 
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lze vybudovat bez zásahĤ do historických konstrukcí či poznamenání charakteru budov  

v jejich exteriéru. Interiérová dispozice pĜízemí poskytuje dostatečný prostor pro veškerou 

vybavenost.   

Cílem revitalizace bude navrácení vzhledu objektu nejlépe do stavu doby jeho vzniku 

Poškozené části se zrestaurují nebo vymČní za nové po konzultaci s pĜíslušnými orgány 

památkové péče. VČtšina prvkĤ je bohužel tak poškozená, že se jejich záchrana jeví jako 

nepravdČpodobná. Obnova stavby by se mČla soustĜedit na odstranČní pĜíčin závad  

a následnou rehabilitaci za stanovení optimálního režimu údržby.   

Budoucí stav a využití je podrobnČji rozpracováno v praktické části diplomové práce.  

3.2.3 Rekonstrukce historických objektĤ 

Stavba nebo jiná nemovitost nemusí být sama o sobČ kulturní památkou, pĜesto se na  

ni – v pĜípadČ, že leží v plošnČ chránČném území – mĤže specifická forma ochrany 

vztahovat. MČstské či vesnické památkové zóny a rezervace s pĤvodní zástavbou a dalšími 

prvky dotváĜejícími historické prostĜedí jsou cenné jako celek, proto se památková ochrana 

vztahuje nejen na domy, ale také na pĤdorysné Ĝešení, dlažby, zeleĖ, veĜejné osvČtlení atp. 

PamátkáĜe proto zajímá jakákoliv zmČna, k níž v plošnČ chránČném území dochází. Díky 

společné péči majitelĤ památek a odborníkĤ na památkovou ochranu jsou dnes mnohá 

mČsta i vesnice tak malebné. [21] 

Revitalizace objektĤ evidovaných jako kulturní památky: 

U rozsáhlejších stavebních úprav památky se požaduje stavebnČ-historický prĤzkum.  

• VýplnČ otvorĤ Ěokna, okenice, žaluzie, dveĜe, vrata, mĜížeě  

Pro zachování autenticity památky je žádoucí repase pĤvodních hodnotných výplní včetnČ 

obnovy historické barevnosti. V pĜípadČ, že zachování není možné, jsou požadovány kopie 

s uplatnČním starého kování. Podle okolností je pĜípustný i novotvar pĜi použití klasického 

materiálu.  

• Opravy fasád, zateplení, nátČry  

Požaduje se obnova dochovaných historických omítek se zachováním a obnovou všech 

tvarových prvkĤ fasády, obkladĤ a povrchových úprav a doplnČní chybČjících částí 

materiálem ve shodné úpravČ. ObecnČ je upĜednostĖována barevnost vycházející  

ze stratigrafického či restaurátorského prĤzkumu. U oprav omítek jsou preferovány 
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vápenné omítkové a nátČrové systémy. Zateplení u členitých fasád je velmi náročné, nesmí 

totiž dojít k nežádoucím zmČnám fasády.  

• StĜešní krytiny  

V pĜípadČ dochované krytiny se požaduje její zachování nebo její náhrada krytinou 

identickou či jinou vhodnou historickou analogii. Je však tĜeba dodržet shodu materiálu  

a výrazu. Je rovnČž žádoucí zachovat komínová tČlesa, jejich pĤdní i nadstĜešní části.  

• KlempíĜské prvky  

Je žádoucí zachovat a opravit stávající historické prvky. V pĜípadČ, že to není možné, 

pĜipouští se tvarová kopie výrazovČ shodná s pĤvodním prvkem. U nátČrĤ je požadováno 

dodržení historické barevnosti a výrazu. Lze použít moderní nátČrové materiály.  

• StĜešní vestavby a nástavby  

Jsou možné pouze v pĜípadČ, že nedojde k likvidaci, výraznému narušení či ohrožení 

dochovaných hodnotných historických krovových konstrukcí. V pĜípadČ krovĤ bez výrazné 

památkové hodnoty je možná jejich úprava či výmČna za podmínky, že v části smČĜující  

do ulice zĤstanou zachovány stávající výšky hĜebenĤ stĜechy, jejich sklon a charakter. 

Denní osvČtlení pĤdního prostoru pod částí stĜechy do ulice je možné Ĝešit obvykle 

stĜešními okny osazenými pouze v jedné horizontální ĜadČ, v odĤvodnČných pĜípadech lze 

použít i tvarovČ vhodné vikýĜe.  

• Zásahy do interiérĤ  

Nesmí mČnit nebo odstraĖovat základní dispoziční schéma, historické stropní konstrukce, 

úpravy povrchĤ a další části pĤvodního interiéru stavby, napĜ. dveĜe, kování, zábradlí.      

U rozsáhlejších stavebních úprav je žádoucí stratigrafický prĤzkum úprav interiérĤ. [22] 
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4 MůNůGEMENT RIZIK  

Management obecnČ je proces, v nČmž jsou identifikována a analyzována potenciálnČ 

hrozící rizika. Identifikace nebezpečí, jejich analýza a hodnocení nalezených rizik  

se provádí jak v bezpečnosti, tak v ochranČ životního prostĜedí i v Ĝízení kvality. Jedná se 

zde sice o rozdílná rizika, tyto ale mají společný znak a to podstatu tohoto procesu, tedy 

proč se provádí, a to je zabránit vzniku škody. Je však zĜejmé, že ne všechna rizika nelze 

úplnČ odstranit nebo výraznČ omezit. Proto je nezbytné mít podpĤrný nástroj pro 

rozhodování, který poskytne objektivní fakta o tom, které riziko je nejzávažnČjší, mĤže 

nejvíce ohrozit objekt, zamČstnance nebo životní prostĜedí. Spontánní a subjektivní 

rozhodnutí mohou ohrozit fungování či existenci projektu nebo firmy. Proto je nutné jej 

bud nahradit, nebo alespoĖ doplnit systematickým pĜístupem, který by snížil míru 

subjektivního rozhodování. [38] 

Nezbytnými součástmi managementu rizik jsou tedy identifikace zdrojĤ rizika, jejich 

klasifikace, určení priorit rĤzných druhĤ rizika, analýza pĜíčin a následkĤ a hodnocení 

rizika. Pomocí informací, které vyplynou z analýzy pĜíčin a následkĤ, vyplyne rozhodnutí 

o tom, která rizika jsou pĜijatelná a která nikoliv. Pro nepĜijatelná rizika jsou pak 

definována potĜebná opatĜení k jejich eliminaci, snížení na pĜijatelnou úroveĖ či jejich 

úplné vyloučení. ěízení rizik ať už je uplatĖováno kdekoli, obsahuje analýzu rizik  

a sledování rizik.  

ůnalýza rizik 

ůnalýzu rizik lze provést v rĤzné míĜe podrobnosti. Tato míra závisí na konkrétním riziku, 

účelu, který má analýza splnit a struktuĜe informací, které máme k dispozici. ůnalýzu lze 

provádČt kvalitativnČ, semikvantitativnČ a kvantitativnČ. [38] 

Kvantitativní analýza je slovní hodnocení popisující závažnost potencionálních dopadĤ  

a pravdČpodobnost, s jakou tyto dopady nastanou. Stupnice kvalitativního hodnocení mĤže 

být pĜizpĤsobena okolnostem, tedy rĤzné popisy mohou být pro rĤzná rizika. Kvalitativní 

analýza je vhodná k počáteční identifikaci rizik, které se budou pozdČji podrobnČji 

zkoumat nebo tam, kde nejsou dostatečné zdroje pro kvalitativní analýzu. [38] 

Semikvantitativní analýza znamená, že ke kvalitatativní stupnici hodnocení jsou pĜirazeny 

odpovídající hodnoty s cílem vytvoĜit širší stupnici hodnocení než pĜi kvalitativní analýze. 

ZároveĖ se ale nejedná o reálné hodnoty rizika, jako v kvantitativní analýze. [38] 
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Kvantitativní analýza používá číselné hodnoty, které jsou pĜesnČjší než stupnice. Pro 

vyjádĜení závažnosti dopadu a pravdČpodobnosti výskytu jsou použita data pocházející 

nejlépe z rĤzných zdrojĤ. Kvalita této analýzy tedy závisí na pĜesnosti a úplnosti číselných 

podkladĤ, ze kterých se pĜi ní vychází. [38] 

 ůnalýza rizik se skládá: 

• z identifikace rizik Ěidentifikace nebezpečí, která hrozí a jejich popsáníě, 

• posouzení rizik Ěodhadnutí pravdČpodobnosti výskytu, se kterou mohou nastat  

a výše utrpČné finanční škodyě, 

• odezvy na riziko Ěnejlépe je reagovat nČjakým vhodným opatĜením, které snižuje 

hodnotu rizika, než riziko jednoduše pĜijmoutě. „Jako typická opatĜení, která  

se nejčastČji používají v praxi, je možno uvést následující Ĝešení: 

a) nepĜíznivou událost pojistit ĚpĜenést rizikoě, 

b) zmírnit riziko Ěsnížit hodnotu rizika tím, že navrhneme opatĜení, které  

by snížilo napĜ. velikost dopadu nepĜíznivé události na projekt nebo zmČnilo 

hodnotu pravdČpodobnosti očekávané nepĜíznivé události, 

c) vyloučit riziko nalezením jiného Ĝešení, které rizikovou událost neobsahuje, 

d) vytvoĜit si rezervu Ěčasovou, nákladovou nebo ve velikosti kritického  

zdrojeě, která nám umožní nepĜíznivou událost kompenzovat, vytvoĜit záložní 

plán B pro pĜípad, že riziko nastane. [23] 

 

Sledování rizika je pak kontrola:   

• zda se nezmČnila hodnota rizika Ěmohou se zmČnit podmínky, které ovlivní 

hodnotu pravdČpodobnosti), 

• nevyvstalo nové riziko či naopak nČkteré nepominulo – toto pak mĤžeme vyĜadit  

ze sledování, 

• kontrolujeme realizovaná opatĜení a odezvu na tyto opatĜení, mĤže nastat situace, 

která vyžaduje aktivaci tČchto pĜipravených opatĜení. [23] 

Nezbytnou součástí Ĝízení rizik je monitorování tohoto procesu a zároveĖ jeho prĤbČžné 

zaznamenávání. Realizace jednotlivých činností opatĜení musí být vždy prokazatelnČ 

doložena. Toto poĜizování záznamĤ je jak podkladem ke kontrole jejich realizace, tak 

k opČtovnému využití informací týkajících se napĜ. splnČní účelu, výše nákladĤ nebo 

množství vynaloženého úsilí. [38] 
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4.1 Management rizik muzejních sbírek 

Management rizik muzejních sbírek pak dále pĜedpokládá znalost preventivní konzervace, 

sanační konzervace a restaurování. DĤležitá je i efektivní spolupráce odborných 

pracovníkĤ, správcĤ depozitáĜĤ a dalších. Management rizik je i zde stále týmová činnost 

s tím rozdílem, že nejvČtší zodpovČdnost má pĜedevším konzervátor – restaurátor.  Musí 

mít kvalifikovaný odhad jakým zpĤsobem a jak jsou muzejní pĜedmČty poškozeny, určit 

vhodný zpĤsob jejich uložení a ošetĜení. Dále musí umČt definovat rĤzné typy nebezpečí 

pro konkrétní pĜedmČty, navrhnout metody, postupy a preventivní opatĜení vedoucí  

ke snížení rizika jako napĜ. regulaci či úpravu negativních faktorĤ, metodické pokyny  

pro personál a návštČvníky a další.  

 

Obr. 14 - Schéma managementu rizik [24] 

 

Stanovení kontextu zahrnuje shromáždČní všech informací potĜebných ke kvalifikovaným 

rozhodnutím, současnost stav sbírek Ěuložení, pĜístup, stavě, minulost sbírek ĚdĜívČjší 

zásahy, poškození jednotné metodiky - možnost srovnáníě, informace o jednotlivých 

„perimetrech“ Ěúrovníchě ovlivĖujících sbírky, vytvoĜení scénáĜe, informační zdroje 

získané pozorováním, rozhovorem s kurátory, odborníky a ostatními relevantními osobami, 

z archivního materiálu týkajícího se pĜedmČtĤ a dalších úrovní, informační databáze 

Ěobecné, speciálnČ vyvinuté pro management rizik). Identifikace rizik obsahuje klasifikaci 

rĤzných typĤ nebezpečí pro konkrétní pĜedmČty nebo skupinu pĜedmČtĤ, stanovení 

základního rizika ĚzlodČji, vandalové; nevhodná teplotaě, rozčlenČní základních rizik  

na rizika specifická Ěkrádež v otvíracích hodinách, krádež personálem; nevhodná teplota 

ročním cyklem, denním cyklem, blízkostí tepelného zdroje, atd.). 
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Obr. 15 - Příklad dotazníku - kalkulace jednotlivých  

specifických rizik [24] 

 

OcenČní rizik zahrnuje kalkulaci jednotlivých specifických rizik. K tomuto je možno 

použít metodiku vyvinutou pro muzejní sbírky, kdy je každé riziko definováno ň kritérii  

s bodovým hodnocením od 0,5 do 5 viz obrázek ĚObr. 15). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každé specifické riziko je poté možné srovnat s ostatními, a protože se jedná o odhad 

budoucnosti je zde žádoucí jistá míra nejistoty vyjádĜená graficky Ěnavržení jistého rozpČtí 

velikosti rizika – optimistický a nejpesimističtČjší scénáĜě viz obrázek ĚObr. 16ě na další 

stranČ. 
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Obr. 16 - Zhodnocení kalkulace rizik z Dotazníku na obr. 15 [24] 

ěešení rizik zahrnuje navržení metod, postupĤ a opatĜení vedoucí ke snížení rizika Ěkaždé 

snížení skóre rizika o jeden bod snižuje riziko reálné desetkrátě, simulaci snížení rizika, 

preventivní opatĜení Ěregulace/úprava negativních faktorĤ, metodické pokyny pro personál 

a návštČvníkyě a ošetĜení Ěmetody sanační konzervace a restaurováníě. Obsahuje více 

variant a scénáĜĤ, nikdy neexistuje jen jedno Ĝešení, vypracování harmonogramu pro 

implementaci jednotlivých fází Ĝešení, finanční ĚpĜedbČžnáě kalkulace pĜi zavádČní Ĝešení  

a srozumitelnou prezentaci pro rozhodovatele. [24] 

4.1.1 SvČtový pohled na risk management muzeí 

Ve svČtČ se managementu rizik v muzeích vČnuje mnoho institucí a organizací. Kanadský 

konzervátorský institut ĚCCIě ve spolupráci s Kanadským pĜírodovČdným muzeem vyvinul 

Rámec ochrany muzejních sbírek, který vychází z australských a novozélandských norem 

o managementu rizik a australských smČrnic pro zhodnocení signifikance. V České 

republice je management rizik muzeí spíše opomíjen a to i pĜes to, že Česká republika má 

pomČrnČ hustou síť muzeí – napĜ. v roce Ň00ň to bylo 7ň5 muzeí, galerií a památníkĤ 

s roční návštČvností Ř 748 762 osob. NejvČtší pĜíčinou této situace jsou nedostačující 

zdroje z veĜejného rozpočtu s následkem podinvestování kulturních institucí, které jsou pak 

nuceny omezovat své výdaje i na místech k tomu nejménČ vhodných, napĜíklad  

na zabezpečení a ochranČ svých exponátĤ a sbírek.  
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4.1.2 Metodický pokyn k ochranČ sbírek muzejní povahy a sbírkových pĜedmČtĤ 
pĜed krádežemi, vloupáními a požárem v muzeích a galeriích 

Ministerstvo kultury vydalo v roce Ň010 Metodický pokyn k ochranČ sbírek muzejní 

povahy a sbírkových pĜedmČtĤ pĜed krádežemi, vloupáními a požárem v muzeích  

a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví ČR v návaznosti na zákon 1ŇŇ/Ň000 Sb.,  

o ochranČ sbírek muzejní povahy a pozdČjších pĜedpisĤ. Tento Metodický pokyn má 

povahu doporučení pro vlastníky a správce sbírek muzejní povahy. Uvádí povinnost 

vlastníka či správce chránit sbírku pĜed krádeží, vloupáním a poškozením.  

Statisticky jsou krádež, vloupání a požár nejvýznamnČjším ohrožením sbírek muzejní 

povahy a ochrana proti tČmto ohrožením kulturního dČdictví je v České republice 

dlouhodobČ podporována z prostĜedkĤ státního rozpočtu prostĜednictvím programu 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dČdictví. Účelem tohoto Metodického 

pokynu je sjednotit postup veĜejných sbírkotvorných institucí a využívá k tomu výsledkĤ 

výzkumného a vývojového projektu Technologie ochrany kulturního dČdictví pĜed požáry 

technického studia v BrnČ. [25] 

 

Metodický pokyn obsahuje doporučení provádČní ochrany prostĜednictvím 

zabezpečovacího systému a pĜed jeho vytvoĜením či zmČnou stávajícího provést analýzu 

rizik:  

• identifikací nejvíce ohrožených sbírkových pĜedmČtĤ, 

• popis a vyhodnocení možných typĤ krádeží, 

• popis a vyhodnocení umístČní tČchto pĜedmČtĤ, 

• stanovení míry rizika jak pro jednotlivé části nemovitosti ve které jsou uloženy tak 

i celku, 

• analýza rizika požáru dle Dotazníku, jež je součástí pĜílohy Metodického pokynu.   

 

Následuje popis okamžitých opatĜení proti riziku krádeží, vloupání a požáru, jejich 

eliminaci a ukládá zpracování plánu proti krádeži, vloupání a požáru tak, aby obsahoval 

kvalitativní i kvantitativní zmČny vedoucí k snížení tČchto rizik na akceptovatelnou úroveĖ.  

Ochrana proti krádežím a vloupání je tedy pĜevážnČ zabezpečována zejména:  

• vlastními pĜedpisy a smČrnicemi organizace jako jsou plán prevence a ochrany, 

havarijní plán, režim zacházení se sbírkou, návštČvní plán expozic, smČrnice  

k povolování vstupĤ do objektu, režim užívání klíčĤ od budov, pravidla provozu 
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bezpečnostních signalizací, smČrnice pro výkon strážní a dozorčí služby, evakuační 

plán a operativní karty objektĤ, 

• strážní a dozorčí službou, 

• instalacemi mechanických zábran, 

• instalací elektrické zabezpečovací signalizace, 

• instalací kamerového systému, 

• elektronickou kontrolou vstupu. 

 

Ochrana proti požáru v muzeích a galeriích je zajišťována: 

• vlastními pĜedpisy a smČrnicemi vycházejícími ze začlenČní provozovaných 

činností podle požárního nebezpečí jako požární poplachové smČrnice, Ĝád 

ohlašovny požárĤ, požární Ĝád, plány a školení požární ochrany, pravidla provozu 

požárních signalizací a další, 

• instalace požárních mechanických zábran, 

• instalace elektrické požární signalizace, 

• a zejména instalace stabilního hasičského zaĜízení a provádČní kontrol. [25] 

 

S ohledem na výše zmínČné skutečnosti a zjištČní je uveden závČrem teoretické práce 

seznam „CelosvČtovČ nejbČžnČjších rizik pro muzejní sbírky:  

• fyzikální síly ĚzemČtĜesení, pĜímé fyzické poškození, restaurátorské práceě, 

• oheĖ Ěplamen, sazeě, 

• voda ĚpovodnČ, instalatérství nebo stĜešní netČsnostě, 

• kriminální činnost Ěloupež, vandalismus), 

• škĤdci Ě hlodavci, houby a hmyzě, 

• znečišťujících látek Ěprach, plynyě, 

• svČtlo a UV záĜení, nevhodná teplota, relativní vlhkost, 

• Zanedbání Ěztráta dat, nesprávné umístČní, pomíchání exponátĤě. [26] 



UTB ve ZlínČ, Fakulta aplikované informatiky 37 

 

II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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5 VYUŽITÍ OBJEKTU HD PO REVITůLIZůCI 

Samotný objekt, jak již bylo zmínČno v pĜedchozí části, je ve značnČ špatném stavu, 

nedochovalo se mnoho autentických prvkĤ ani umČleckoĜemeslných detailĤ. Podstatu 

památkové ochrany zde tvoĜí v zásadČ jen historická „hrubá stavba“ s pozĤstatky.  

Hlavním cílem rekonstrukce musí být záchrana a rehabilitace.   

Nová náplĖ je v souladu jak s pĤvodním zemČdČlským účelem objektu, tak v návaznosti  

na sousední tvrz, kdy obrázek (Obr. 17) nabízí srovnání jejích již zrekonstruovaných 

interiérĤ s interiéry HD.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 - Koláž architektonicky shodných interiérů  

zrekonstruované tvrze a současného stavu HD [vlastní] 

PĜedevším by se jednalo o uložení sbírek nashromáždČných muzeem KromČĜížska, 

zejména historického zemČdČlského vybavení viz obrázky (Obr. 18 a 19) na následující 

stranČ. Oba obrázky zachycují jen velmi malou část historických zemČdČlských pĜedmČtĤ, 

které jsou momentálnČ uskladnČny v budovČ konírny a sýpky, jejichž suché klima  

a zrekonstruovaná podlaha toto umožĖuje. V tČchto skladovacích prostorech se nachází 

dále kompletní koĖské povozy, ruční náĜadí, sekačky, žebĜiĖáky, truhly, starodávné váhy, 

sánČ, ponky a další.  
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Obr. 19 - Koláž dalších nashromážděných zemědělských  

exponátů: mlýn obilí, váhy, pluhy [vlastní] 

 

Účel by vhodnČ doplĖovalo zĜízení prostorĤ sloužících k restaurování sbírkových 

pĜedmČtĤ, konzervárenských dílen a jiné. Z bezpečnostního hlediska je nevhodné, aby  

do objektu vedl stávající počet dveĜí, tento bude ponížen. VČtšina oken bude pevná, 

neotvíravá v rekonstrukci je zahrnuto vybudování vnitĜní vzduchotechniky. Dále potĜebné 

zázemí pro zamČstnance, kuchyĖka, strojovna, technické a provozní zázemí.  

Pro návštČvníky je pak nutno vybudovat vstupní prostory s pokladnou, odkládací skĜíĖky, 

pĜíslušné sociální a bezbariérové zaĜízení. V objektu i mimo objekt pak musí být 

vybudovány nové pĜístupové cesty, parkování pro osobní automobily a autobusy. 

NáplĖ částí objektu viz obrázek ĚObr. 20):  

Obr. 18 - Koláž nashromážděných zemědělských exponátů:  

medomet, nářadí, rydlo [vlastní] 
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A a B1 – archeologický a etnografický depozitáĜ s historickou zemČdČlskou technikou, 

konzervátorská dílna se skladem, kanceláĜ a na severu strojovna SHZ. 

B2 a C bude sloužit jako vstupní prostory a expozice, toalety pro návštČvníky i personál, 

kuchyĖka pro personál a úklidová místnost, konzervátorská dílna se skladem a kanceláĜ. 

 

                                 

Obr. 20 – Situace HD po revitalizaci [vlastní] 
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6 POSOUZENÍ RIZIK U OBJEKTU HD PO REVITůLIZůCI 

ůnalýza rizik poskytuje možnost pĜijímat opatĜení k pĜedcházení vzniku nebo omezení 

dĤsledkĤ hrozících rizik. Je tedy základním a nezbytným krokem pro zvládání jakýchkoliv 

rizik, které ohrožují zdraví lidí a životní prostĜedí. ůnalýzu bezpečnosti HD provedu 

pomocí metod Stromového diagramu, SWOT  a Bodovou polokvantitativní analýzou PHN. 

Jako první metoda byl zvolen Stromový diagram, s jehož pomocí byla pĜehlednČ 

znázornČna jednotlivá rizika, která vedou k ohrožení bezpečnosti HD.  NáslednČ byla 

provedena SWOT analýza. Toto byl zanalyzován současný bezpečnostní stav HD, tj. jeho 

silné a slabé stránky, pĜíležitosti a hrozby. ZávČrečnou metodou je Bodová 

polokvantitativní analýza, z jejíhož výsledku hodnocení rizik vyplynou ty, která jsou 

nejvíce závažná.  V závislosti na zhodnocení rizik z hlediska pĜijatelnosti lze stanovit 

priority pĜi stanovování vhodných opatĜení sestavování plánu činností, pĜidČlování zdrojĤ 

atd. V následující kapitole jsou navržena opatĜení k eliminaci rizik. [38] 

6.1 Rizika hrozící HD a jejich znázornČní pomocí stromového diagramu 

Bezpečnost HD mĤže být ohrožena rĤznými zpĤsoby. PĜíčinami mohou být pĜírodní vlivy, 

nedodržení zásad bezpečného chování, neopatrnost pĜi manipulaci s pĜedmČty nebo 

vniknutí cizí osoby. Následkem pak jsou škody finančního charakteru, poškození zdraví  

či životního prostĜedí. V pĜípadČ HD pĜibývají nevyčíslitelné a nenahraditelné škody  

a to z dĤvodu nenávratného zničení památkové hodnoty.  

Pomocí stromového diagramu ĚnČkdy užívaného pod pojmem vČtvený graf) jsou 

identifikovány pĜíčiny, které vedou k danému dĤsledku – vrcholové události.  Stromové 

diagramy se znázorĖují graficky:  

• události pomocí blokĤ rĤzného tvaru, 

• vazby mezi událostmi pomocí spojnic ĚvČtví, hraně, 

• vztahy mezi událostmi pomocí hradel. [28] 

Událostí je označena skutečnost, která je výchozí nebo se k ní naopak dospČje. Událost 

mĤže být hmotné i nehmotné povahy. Události mohou být:  

• výchozí a následné, 

• podle polohy zase základní, mezilehlé a výstupní, 

• podle stavu uzavĜené či otevĜené, 
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• další možností je dČlení podle vztahu mezi nimi a to dČlení na primární  

a sekundární. Ovšem kterákoliv primární událost mĤže být ve vývoji diagramu 

současnČ sekundární a naopak. [28] 

VČtvení je tvoĜeno skupinou spojnic, které vycházejí nebo ústí do jednoho bloku. Tato 

skupina spojnic znázorĖuje možnosti, jak mĤže být odvozeno nČkolik sekundárních 

událostí od jedné primární nebo naopak jak se odvozuje sekundární událost z nČkolika 

událostí primárních. VČtvení mĤže být: 

• objektivní, pĜi nČmž nezávisí počet vČtví na zpracovateli diagramu, ale na podstatČ 

události, 

• subjektivní, pĜi nČmž počet vČtví vyplývá ze znalostí a zkušeností zpracovatele. 

Rozlišujeme dvČ základní hradla: 

• A-hradlo jednotlivé události rozvČtvuje nebo sdružuje, 

• NEBO-hradlo umožĖuje pouze jednu cestu od výchozí události ke druhé nebo 

naopak. [28] 

Po provedení analýzy rizik touto metodou se výsledná rizika mohou eliminovat, opatĜit  

na pĜijatelnou míru, v které lze rizika ještČ akceptovat. Možné pĜíčiny, které vedou 

k ohrožení HD, jsou znázornČny na obrázku (Obr. 21). V zájmu pĜehlednosti je umístČn  

na následující stranČ. 
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Obr. 21 - Stromový diagram [vlastní] 
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6.2 Vyhodnocení HD pomocí SWOT analýzy 

Vyhodnocení současného stavu HD bylo provedeno SWOT analýzou, která zanalyzovala 

silné stránky, slabé stránky, pĜíležitosti a hrozby viz tabulka (Tab. 1ě. Tyto byly dále 

ohodnoceny a byla jim pĜiĜazena váha v tabulkách (Tab. 3 - Tab. 7ě. Vyhodnocení situace 

HD je znázornČno na obrázku (Obr. 22), strana 48. 

SWOT analýza má mnoho rĤzných provedení, lišících se rovnČž rozdílným stupnČm 

podrobnosti. Vždy ale analyzuje silné stránky ĚpĜednostiě, slabé stránky Ěnedostatkyě, 

pĜíležitosti a hrozby. Tyto čtyĜi skutečnosti jsou centrem provádČní analýz. Jejich úspČšná 

analýza má za dĤsledek maximalizaci pĜedností a pĜíležitostí a naopak minimalizaci 

nedostatkĤ a hrozeb. PĜednosti, nedostatky, pĜíležitosti a hrozby jsou podmínky, které 

ovlivĖují bezpečnost HD. ZávČrem z provedení této metody je uvČdomČní si silných  

a slabých stránek, provedení opatĜení k využití pĜíležitostí a opatĜení proti negativnímu 

pĤsobení hrozeb, což navyšuje úroveĖ bezpečnosti HD do budoucna.  

Cílem analýzy SWOT v tabulce (Tab. 1), je seznam silných a slabých stránek, pĜíležitostí  

a hrozeb HD.  

Tab. 1 - SWOT [vlastní] 

SWOT analýza bezpečnostní situace historického objektu 

Silné stránky Slabé stránky 

 

• Kvalitní projekt  
• Nízká kriminalita v obci  

• UmístČní v obci  

• Zájem občanĤ o památku 

 

 

• Omezený rozpočet na zabezpečení 
• Mnoho pĜístupových cest  
• Nedodržování zásad bezpečnosti 
• Vysoké historické oplocení  

 

PĜíležitosti Hrozby 

 

• Instalace zabezpečovacího zaĜízení 
• ZĜízení policejní služebny v obci 

• PĜíznivé legislativní zmČny – pĜís-

nČjší postihy 

• Získání dotací z IROPu 

 

• Vloupání 
• Požár 
• Odklad realizace zabezpečovacího 

systému 

• NevhodnČ provedená revitalizace 
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Metoda SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky vnitĜního prostĜedí a pĜíležitosti  

a hrozby vnČjšího prostĜedí. Je vyobrazením objektu analýzy ze 4 úhlĤ pohledu, které tvoĜí 

zkratky anglických názvĤ:  

• S – strenghts – vnitĜní síly a pĜednosti Ěsilné stránky), 

• W - weaknesses – vnitĜní slabosti Ěslabé stránkyě, 

• O – opportunities – externí pĜíležitosti, 

• T - threats – externí hrozby. [28] 

Jednotlivé položky tabulky (Tab. 1) lze rovnČž interpretovat i tak, jak je uvedeno 

v následující tabulce (Tab. 2) a to z hlediska významu a času. 

 

Tab. 2 - Význam SWOT analýzy [27] 

 Pozitiva Negativa 

Současnost Silné stránky Slabé stránky 

Budoucnost PĜíležitosti Hrozby 

  

Silné stránky HD pomocí metody SWOT jsou kvalitní projekt, nízká kriminalita v obci, 

umístČní v obci a zájem občanĤ o památku. 

Slabé stránky HD jsou omezený rozpočet na zabezpečení, mnoho pĜístupových cest,  

nedodržování zásad bezpečnosti a vysoké historické oplocení. 

PĜíležitosti HD jsou instalace zabezpečovacího zaĜízení, zĜízení policejní služebny v obci, 

pĜíznivé legislativní zmČny – pĜísnČjší postihy a získání dotací z IROPu. 

Hrozby HD jsou vloupání, požár, odklad realizace zabezpečovacího systému a nevhodnČ 

provedená revitalizace. 

Bodové hodnocení SWOT analýzy: 
• U Silných stránek a PĜíležitostí byla použita kladná stupnice od 1 do 5 s tím,  

že 5 znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší spokojenost.  

• U Slabých stránek a Hrozeb byla použita záporná stupnice od -1 Ěnejnižší 

nespokojenostě až -5 Ěnejvyšší nespokojenostě.  
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• SWOT analýza byla doplnČna o sloupec Váha, kdy Váhou je vyjádĜena 

dĤležitost jednotlivých položek v dané kategorii ĚSilné stránky, Slabé stránky, 

PĜíležitosti a Hrozbyě.  

Váhy se Ĝídí tČmito pravidly:  

• Součet vah v dané kategorii musí být roven 1.  

• Čím vyšší číslo ĚnapĜ. 0,řřě tím vČtší dĤležitost položky v dané kategorii a naopak.  

Dalším krokem bylo získání pĜehledu o tom, jak si zabezpečení rodinného domu stojí:  

• Byla vynásobena hodnota Váhy s Hodnocením: 

• U každé položky byly vynásobené hodnoty sečteny, 

• Byly sečteny Interní části SWOT analýzy ĚSlabé a Silné stránkyě, 

• 4. Byly sečteny Externí části SWOT analýzy ĚPĜíležitosti a Hrozbyě, 

• Byla vypočítána konečná bilance Ěbyly odečteny PĜíležitosti od Hrozebě a výsledek 

zanesen do grafu na obrázku (Obr. 22). [28] 

Tab. 3 -  Hodnocení silných stránek SWOT analýzy [vlastní] 

Silné stránky Váha Hodnocení Součet 

Kvalitní projekt 0,35 3 1,05 

Nízká kriminalita v obci 0,15 1 0,15 

UmístČní v obci 0,20 2 0,4 

Zájem občanĤ o památku 0,30 3 0,9 

Součet 2,5 

 

  Tab. 4 - Hodnocení slabých stránek SWOT analýzy [vlastní] 

Slabé stránky  Váha Hodnocení Součet 

Omezený rozpočet na zabezpečení 0,4 -4 -1,6 

Mnoho pĜístupových cest do domu 0,30 -3 -0,9 

Nedodržování zásad bezpečného chování 0,20 -2 -0,4 

Vysoké historické oplocení 0,20 -2 -0,4 

Součet -3,3 
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Tab. 5 - Hodnocení příležitostí SWOT analýzy [vlastní] 

PĜíležitosti   Váha Hodnocení Součet 

Instalace zabezpečovacího zaĜízení 0,4 4 1,6 

ZĜízení policejní služebny v obci 0,2 1 0,2 

PĜíznivé legislativní zmČny – pĜísnČjší postihy 0,1 2 0,2 

Získání dotací z IROPu 0,1 1 0,1 

Součet 2,1 

 

Tab. 6 - Hodnocení hrozeb metodou SWOT analýzy [vlastní] 

Hrozby   Váha Hodnocení Součet 

Vloupání 0,2 -4 -0,8 

Požár 0,2 -5 -1 

Odklad realizace zabezpečovacího systému 0,4 -2 -0,8 

NevhodnČ provedená revitalizace 0,2 -5 -1 

Součet -3,6 

 

Tab. 7 - Matice příležitostí a rizik [vlastní] 

Matice pĜíležitostí a rizik Součet 

VnitĜní prostĜedí Ěosa xě -0,8 

VnČjší prostĜedí Ěosa yě -1,5 

 

Výsledek matice se nachází v kvadrantu hrozeb, viz obrázek (Obr. 22). Vybraná rizika  

se budou dále Ĝešit v následující Bodové analýze PNH. 
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Obr. 22 - Grafické znázornění výsledku matice příležitostí a rizik [vlastní] 

6.3 Bodová polokvantitativní analýza PNH 

K hodnocení rizik slouží mnoho metod, ovšem výbČr nejvhodnČjší z nich závisí  

na podkladech, které máme k dispozici, napĜ. kvalita a množství získaných informací, 

účelu posuzování rizik, druhu ohrožení apod. PatĜí mezi nČ i Bodová polokvantitativní 

metoda „PNH“, která byla použita v další části DP k Ĝešení a vyhodnocení konkrétních 

rizik, tedy rizik hrozících HD.  

Vybrané rizika z pĜedchozích podkapitol 6.1 až 6.Ň byla posouzena za pomocí jednoduché 

bodové polokvantitativní metody „PNH“ v tabulce (Tab. 8), která vyhodnocuje pĜíslušné 

riziko ve tĜech jeho složkách, a to s ohledem na:  

• pravdČpodobnost vzniku ĚPě,  

• pravdČpodobnost Ězávažnostě následkĤ ĚNě, 

• názor hodnotitelĤ (H). [12] 
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P – označuje pravdČpodobnost vzniku zkoumaného jevu, se kterou mĤže nastat. Je zde 

zjednodušenČ zahrnuta míra, úroveĖ a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohrožení. Stupnice 

odhadu pravdČpodobnosti má následovný číselný ukazatel:  

• nahodilé riziko 1, 

• nepravdČpodobné riziko Ň,  

• pravdČpodobné riziko ň, 

• velmi pravdČpodobné riziko 4,  

• trvalé riziko 5. [12] 

N – ukazuje závažnost nebezpečí zkoumaného rizika, tedy pravdČpodobnost jeho následkĤ. 

RovnČž zde je stanovena stupnice od 1do 5.  

• bezvýznamný následek 1, 

• akceptovatelný následek Ň, 

• ménČ závažný následek ň, 

• závažný následek 4, 

• velmi závažný následek 5. [12] 

H - zohledĖuje názor hodnotitele na míru ohrožení stejnou stupnicí jako pĜedešlé dva 

kroky, tj. stupnČm 1 až 5.  

• zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 1, 

• malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení Ň, 

• vetší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí ň, 

• velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 4, 

• více významných a nepĜíznivých vlivĤ na závažnost a následky ohrožení  

a nebezpečí 5. [12] 

Tabulka (Tab. 8) zobrazuje vybraná rizika, vyhodnocená metodou PNH. V zájmu 

pĜehlednosti je umístČna na následující stranČ. 
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Tab. 8 - Tabulka vybraných rizik vyjádřená metodou PNH [vlastní] 

Druh 

činnosti 
Zdroj rizika 

Identifikace 

nebezpečí 

Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Bezpečnostní 
opatĜení 

P N H R 

O
h

ro
že

ní
 h

ist
or

ic
ké

ho
 d

o
m

u
 

Vstupní dveĜe 

hlavní 
vykradení  4 4 4 64 

dĤsledné zamykání 

zámek s alarmem 

kamerový systém 

Vstupní dveĜe 

boční 
vykradení  4 4 4 64 

dĤsledné zamykání 

zámek s alarmem 

kamerový systém 

Okna vykradení 4 4 4 64 

ochranné folie, 

bezpečnostní kování, 

kamerový systém  

 NáĜadí v dílnách 
požár, ohrožení 

osob 
4 4 5 80 

Požární detektor, 

kamery 

 ZdravotnČ-

technické  

instalace 

zatopení expo-

zic  
3 4 3 36 

Detektor úniku vody, 

kamery 

Finanční hoto-

vost 
vykradení  4 5 3 60 Trezor, kamery 

Plynový kotel ohrožení osob 2 3 2 12 detektor úniku plynu 

Varná el. deska 
ohrožení osob, 

požár 
3 3 2 18 požární hlásič 
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Pro pĜehlednČjší znázornČní vyhodnocení rizik bodovou polokvantitativní metodou byly 

výsledky pĜevedeny do grafu (Graf 1). 

 

Graf 1 - Grafické zobrazení vyhodnocení analýzou PNH [vlastní] 

 

Jednotlivým krokĤm byly pĜiĜazeny body od 1 až 5. Číslo 1 je nejnižší riziko daného jevu  

a naopak číslo 5 nejvyšší. Celkové hodnocení výše rizika je výsledkem součinu podle 

vzorce R = P x N x H. Tento výsledek je ukazatel míry rizika – R, kdy se dosazením jeho 

spočtené hodnoty do tabulky (Tab. 9) zjistilo, zdali je riziko pĜijatelné či nikoliv. [12] 

 

Tab. 9 - Míra rizika [vlastní] 

Míra rizika Hodnota R Míra rizika 

I. > 100 NepĜijatelné riziko 

II. 51 ÷ 100 Nežádoucí riziko 

III. 11 ÷ 50 Mírné riziko 

VI. ň ÷ 10 ůkceptovatelné riziko 

V. < 3 Bezvýznamné riziko 

 

0 20 40 60 80 100

Vstupní dveře hlavní

Vstupní dveře ďoční

Okna

 Nářadí v dílnáĐh

Finanční hotovost
Plynový kotel

Varná el. deska

Zdravotně teĐhniĐké 
instalace 
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Bodové rozpČtí vyjadĜuje naléhavost i prioritu pĜijetí opatĜení ke snížení rizika. [12] 

Z výsledkĤ provedené PNH analýzy vyplynulo, že z vybraných rizik hrozících HD  

je nejmenším rizikem únik plynu z plynového kotle, a to na úrovni mírného rizika, naopak 

nejvýše hodnoceným rizikem umístČným ve stupni nežádoucí jsou konzervátorské dílny 

náĜadím. Další činitelé, kteĜí jsou svou mírou rizika ohodnoceni jako nežádoucí riziko, jsou 

vstupní dveĜe hlavní i boční, okna a v závČru pak pĜíruční trezor.  
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7 NÁVRH OPůTěENÍ Nů SNÍŽENÍ RIZIK U HD 

Z výsledkĤ analýz provedených v pĜedchozí kapitole vyplývá, že bezpečnost HD  

je určitými riziky ohrožena. Je proto tĜeba navrhnout vhodná opatĜení, která by tato rizika 

snížila, čímž se zvýší bezpečnost návštČvníkĤ, zamČstnancĤ i exponátĤ v nČm umístČných. 

Z výsledkĤ Bodové polokvantitativní analýzy vyplynulo, že z vybraných rizik hrozících 

HD je nejmenším rizikem únik plynu z plynového kotle a naopak nejvýše hodnoceným 

rizikem umístČným ve stupni nežádoucí je náĜadí v konzervátorských dílnách. Další činitel, 

který je svou mírou rizika ohodnocen jako nežádoucí riziko, jsou vstupní dveĜe kotelny  

a vstupní dveĜe domu. Ostatní rizika byla vyhodnocena jako mírná nebo akceptovatelná.  

OpatĜení navrhuji technické:  

• poplachový zabezpečovací a tísĖový systém (dále jen PZTS), který bude stĜežit 

vybrané prostory objektu a kamerový systém, 

• elektrickou požární signalizaci Ědále jen EPSě v kombinaci se systémem stabilního 

hasicího zaĜízení Ědále SHZ). Tato kombinace má vysokou míru spolehlivosti, 

rychlosti a efektivity zásahu. V pĜípadČ požáru chrání osoby i majetek a zároveĖ 

minimalizuje jeho následky.  

7.1 Poplachový zabezpečovací a tísňových systém ĚPZTSě 

Je to soubor technických prostĜedkĤ určených ke zvýšení bezpečnosti stĜežených prostorĤ. 

Slouží k informování o nežádoucím vniknutí Ěvloupáníě do stĜeženého objektu, dále jej lze 

využít k indikaci jiných ĚtísĖových, provozních apod.ě nebezpečí. Technickými prostĜedky 

ve smyslu PZTS jsou detektory narušení Ěmagnetické kontakty, pasivní infračervené, 

akustické, otĜesové a kombinovanéě, tísĖová zaĜízení, Ĝídící jednotky ĚústĜednyě, výstražná 

zaĜízení Ěmajáky, sirényě a další. 

Základní funkce systému PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísĖový systém musí  

v souladu s jeho konfigurací obsahovat funkce specifikované v normČ pro detekci vniknutí 

a/nebo aktivace tísĖových prostĜedkĤ, zpracování informací, vyhlášení poplachĤ  

a prostĜedky k ovládání PZTS.  Vedle povinných funkcí, specifikovaných v normČ, mohou 

být v PZTS obsaženy další funkce za pĜedpokladu, že negativnČ neovlivní povinné funkce. 

[29] 
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Pro objekt HD je navržena instalace systému PZTS, který bude stĜežit vybrané prostory 

objektu. Systém musí vyhovovat normČ ČSN EN 501ň1-1. Systém PTZS bude v provedení 

s moderní mikroprocesorovou ústĜednou. 

ZpĤsob zabezpečení objektu: 

• ochrana prostorová - je tvoĜena PIR detektory. Tato ochrana bude v činnosti v dobČ 

mimo provoz dotčených prostor, 

• ochrana plášťová - je tvoĜena magnetickými detektory na obvodových oknech, 

dveĜích a vratech. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 - Půdorys umístění a instalace jednotlivých prvků PZTS  

v křídlech HD A a B1 [vlastní] 
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Obrázek (Obr. 23) zobrazuje instalaci komponent PZTS v kĜídle objektu ů a B1 HD takto:  

• Magnetické detektory budou na všech obvodových oknech, které budou otvíratelná. 

Jedná se o menšinu z celkového počtu, vČtšina z nich bude pevná, v objektu bude 

instalována vzduchotechnika. Detektory budou také na všech obvodových dveĜích  

a vratech, rovnČž ve výklencích obvodových zdí jako pĜedpĜíprava pro umístČní 

obrazĤ nebo jiných exponátĤ určených k zavČšení.  

• ÚstĜedna bude umístČna v kanceláĜi B1. ÚstĜedna PZTS – je zaĜízení, které pĜijímá  

a vyhodnocuje stavy od detektorĤ ve smyčkách a tyto pak dle naprogramování 

signalizuje. Je použita mikroprocesorová ústĜedna sbČrnicová a má k dispozici 

volnČ programovatelné smyčky. Systém bude ovládán z klávesnice, která umožĖuje 

zapínat resp. vypínat stĜežení dané skupiny detektorĤ. PĜes tuto klávesnici mohou 

být pĜístupné i další uživatelské funkce dle oprávnČní systému. Systém je vhodné  

v rámci objektu rozdČlit na nezávislé skupiny dle skutečného využití HD. 

• Ovládací LCD klávesnice bude v prostoru B1 a ůx pĜístavku z dĤvodu dostupnosti 

po celé ploše kĜídla. Signalizace místa poplachu bude realizována pomocí LCD 

klávesnic umístČných u vstupu do objektu a také pomocí vnitĜních sirén. Zprávy  

o poplachu budou pomocí komunikátoru pĜenášeny pĜes GSM bránu na mobilní 

telefon určené osoby a také pomocí pĜenosového zĜízení na PCO PČR využitím 

zaĜízení dálkového pĜenosu z komunikačního protokolu schváleného DPPC PČR. 

• Detektory pohybu pak budou rozmístČny u obvodové zdi kĜídla ů, po jednom 

detektoru pak bude ve strojovnČ, u dieselagregátu, v konzervátorské dílnČ, 

kanceláĜi a B1. PIR  detektory budou instalovány na stČnách na vhodném místČ tak, 

aby spolehlivČ pokryly stĜežený prostor. Detekční zóna čidla je ř0°  

s dosahem 12m. 

RozmístČní komponent PZTS v prvním kĜídle HD jak je  vyobrazeno na obrázku (Obr. 23), 

který je z dĤvodu pĜehlednosti umístČn na pĜedešlé stranČ č. 54, ve vČtším rozlišení pak  

v pĜíloze č. I. 

RozmístČní komponent PZTS v druhém kĜídle HD je vyobrazeno na obrázku (Obr. 24), 

který je z dĤvodu pĜehlednosti umístČn na následující stranČ č. 56, ve vČtším rozlišení pak 

v pĜíloze č. II. 
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V kĜídle objektu BŇ a C HospodáĜského dvora je navrženo umístČní komponent PZTS viz 

Obrázek (Obr. 24) takto:  

• Tak jako u pĜedchozího kĜídla budou magnetické detektory na všech obvodových 

oknech, které budou otvíratelná. I zde se jedná se o menšinu z celkového počtu, 

vČtšina z nich bude pevná, v objektu bude instalována vzduchotechnika. Detektory 

budou umístČny opČt na všech obvodových dveĜích a vratech, rovnČž ve výklencích 

Obr. 24 - Půdorys umístění a instalace jednotlivých prvků 

PZTS  v křídlech HD B2 a C [vlastní] 
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obvodových zdí jako pĜedpĜíprava pro umístČní obrazĤ nebo jiných exponátĤ 

určených k zavČšení.  

• Ovládací LCD klávesnice bude v prostoru B2 u kotelny a v Cx pĜístavku - kanceláĜi 

konzervátorské dílny z dĤvodu dostupnosti po celé tohoto ploše kĜídla. Aktivace 

režimu stĜežení bude i zde realizována pomocí LCD klávesnic, umístČných  

u vstupu do objektu a poplach bude aktivovat vnitĜní sirény.  

• Detektory pohybu pak budou rozmístČny u obvodové zdi kĜídla C, po jednom 

detektoru pak bude v kotelnČ, konzervátorské dílnČ – oddČleních skladu, pĜíjmu  

a kanceláĜeě, a B2. PIR detektory budou instalovány na stČnách na vhodném místČ 

tak, aby spolehlivČ pokryly stĜežený prostor. Detekční zóna čidla je ř0° s dosahem 

12m. 

Napájení a zálohování PZTS - ÚstĜedna bude napájena ze sítČ, prvky systému jsou 

napájeny ze sbČrnice. Systém bude zálohován akumulátory.  

Obsluha a údržba zaĜízení - Instalace celého zaĜízení a vedení je nutné provést  

dle pĜíslušných norem ČSN EN 501ň1-1, ČSN ňň Ň0 00, ČSN ň4 Ňň 00 a pĜedpisĤ na nČ 

navazujících. Pro spolehlivý provoz celého systému PZTS je doporučeno pĜezkušování 

celého systému obsluhou v pravidelných intervalech /1x za 14 dní/ a každoročnČ provést 

montážní organizací revizi systému PZTS. 

PĜed uvedením systému do trvalého provozu musí být zpracovány smČrnice pro pĜípad 

vyhlášení poplachu, popis součinnosti zamČstnancĤ se zásahovými jednotkami a pokyny 

pro osoby opouštČjící objekt jako poslední ĚnapĜ. provádČní kontroly uzavírání oken  

a dveĜí).  

ProkazatelnČ je nutné určit tyto osoby: 

• osoba zodpovČdná za provoz zaĜízení PZTS, 

• osoby povČĜené obsluhou zaĜízení PZTS . 

7.2 Kamerový systém 

Objekt bude vybaven kamerovým systémem. Jako vhodný byl vybrán digitální  

IP kamerový systém. ůktivní prvky pro kamerový systém budou fyzicky oddČlené  

od aktivních prvkĤ PC sítČ objektu - kamerový systém bude pracovat tedy výhradnČ  

na samostatných aktivních prvcích, aby pĜípadné kolize PC sítČ neovlivĖovaly funkci 

systému.  
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Na obrázku (Obr. 25) je zobrazeno rozmístČní jednotlivých komponent kamerového 

systému v kĜídle ů a B1. Systém tvoĜí:  

• Barevné IP kamery v MINI Dome provedení, které byly umístČny na vybraných 

místech objektu tak, aby sloužily pouze jako kamery pĜehledové. V objektu budou 

osazeny vnitĜní kamery a na fasádČ objektu pak jejich venkovní provedení.  

• Dále bude také v kanceláĜi prostor B1 osazeno síťové záznamové zaĜízení, které 

bude sloužit pro záznam obrazu kamer a správu systému. 

Obr. 25 - Půdorys s umístěním KS v křídle HD A a B1 [vlastní] 
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RozmístČní komponent KS v prvním kĜídle HD je vyobrazeno na obrázku (Obr. 25), který  

je umístČn na pĜedešlé stranČ č. 58, ve vČtším rozlišení pak v pĜíloze č. III. RozmístČní 

komponent KS v druhém kĜídle HD je vyobrazeno na obrázku (Obr. 26) níže, ve vČtším 

rozlišení pak v pĜíloze č. IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku (Obr. 26) je zobrazeno rozmístČní jednotlivých komponent kamerového 

systému v kĜídle BŇ a C. Systém tvoĜí:  

Obr. 26 - Půdorys s umístěním  KS v křídle HD B2 a C [vlastní] 
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• Tak jako v pĜedchozím kĜídle, i zde byly navrženy barevné IP kamery, které byly 

umístČny na vybraných místech objektu, tak aby sloužili pouze jako kamery 

pĜehledové. V objektu budou osazeny vnitĜní kamery a na fasádČ objektu pak jejich 

venkovní provedení.  

• Na určeném místČ v pokladnČ pak bude pracovní PC stanice, kde bude možno 

obraz z kamer zobrazit, pĜípadnČ poĜizovat záznam. Na pracovní stanici bude 

nainstalován pĜíslušný software. 

7.3 VýbČr elektrického požárního zabezpečení a stabilního hasicího 

zaĜízení 

Požár mĤže zničit budovu a její obsah bČhem pár hodin. Části, které nebyly plameny pĜímo 

poškozeny, mohou být naopak znehodnoceny kouĜem a sazemi, ojedinČlé není ani poničení 

padajícími troskami nebo proudem vody pĜi hašení. Rozsah zabezpečení proto musí 

odpovídat potenciálnímu ohrožení specifikovaným již v plánu ochrany muzea a hodnotČ 

zabezpečených sbírek. Ze statistiky poledních deseti let vyplývá, že ročnČ došlo v prĤmČru 

k 16 požárĤm v památkových objektech, viz obrázek (Obr. 27). Jako pĜíčiny stanovili 

vyšetĜovatelé požárĤ HZS nedbalost, technické závady nebo úmysl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 27 - Přehled počtů požárů v památkových objektech včetně 

sledovaných základních ukazatelů v letech 2007-2014 [30] 
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Normativní pravidla pro nové stavební objekty nelze pĜímo taxativnČ aplikovat pĜi ochranČ 

kulturního dČdictví. Je nutné vycházet z technických dat a plánĤ konkrétního objektu 

památky a teprve poté navrhnout opatĜení, které bude splĖovat bezpečnost osob  

a ochranu kulturního dČdictví. Ve Vyhlášce č. Ňň/Ň00Ř Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, která stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, 

provádČní a užívání stavby, se proto musí v pĜípadČ kulturních památek brát zĜetel zejména 

na § Ň6 a § Ň7:  

§ 26 Stavba památkovČ chránČná musí být vybavena 

a) elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitým v elektrické 

zabezpečovací signalizaci, 

b) stabilním hasicím zaĜízením v jedinečných prostorech staveb nebo prostorech  

s jedinečnými sbírkami historických pĜedmČtĤ a v jedinečných dĜevČných stavbách 

včetnČ jejich vnČjší ochrany. 

§ 27 Ochrana movitých kulturních památek 

Část stavby, v níž jsou umístČny movité kulturní památky, musí být vybavena 

a) elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitým v elektrické 

zabezpečovací signalizaci, 

b) stabilním hasicím zaĜízením, jde-li o jedinečnou sbírku historických pĜedmČtĤ. [31] 

 

Požární bezpečnost budov má dva základní pilíĜe, kterými jsou pasivní a aktivní požární 

ochrana. Pasivní požární ochranu pĜedstavují konstrukční a dispoziční Ĝešení stavby neboli 

schopnost budovy vzdorovat účinkĤm požáru. Jedná se o členČní objektu do požárních 

úsekĤ, použití vyhovujících výrobkĤ, hmot a stavebních konstrukcí z hlediska jejich 

hoĜlavosti a požární odolnosti apod. ůktivní požární ochranu pĜedstavují požárnČ 

bezpečnostních zaĜízení v budovČ detekující účinky požáru. PatĜí sem elektrická požární 

signalizace, stabilní hasicí zaĜízení, zaĜízení pro autonomní detekci a signalizaci požáru 

apod. Jak vyplývá z výše uvedené Vyhlášky č. Ňň/Ň00Ř Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb a zmínČných § Ň6 a § Ň7, je u budov HD vyžadována EPS a stabilní 

hasicí zaĜízení, spadající do aktivní požární ochrany.  
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7.4 Elektrická požární signalizace ĚEPS) 

ZaĜízení elektrické požární signalizace je souborem hlásičĤ požáru, ústĜeden EPS, 

pĜenosových a doplĖkových zaĜízení. Jedná se o ucelený systém, který opticky nebo 

akusticky signalizuje ohnisko nebo vzniklý požár a pĜedává tuto informaci osobám 

určeným k zajištČní profesionálního zásahu. Slouží ke zvýšení požární bezpečnosti staveb, 

jedná se tedy o vyhrazené požárnČ bezpečnostní zaĜízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RozmístČní komponent EPS v prvním kĜídle HD je vyobrazeno na obrázku (Obr. 28),  

ve vČtším rozlišení pak v pĜíloze č. V. 

Obr. 28 - Půdorys s umístěním EPS v křídle HD A a B1 [vlastní] 



UTB ve ZlínČ, Fakulta aplikované informatiky 63 

 

Na obrázku (Obr. 28) je zobrazen pĤdorys s umístČním EPS v kĜídle HospodáĜského dvora  

ů a B1. Je tvoĜen tČmito komponenty:  

• Vyhodnocení požární situace v hlídaných prostorech na základČ signálu od hlásičĤ 

požáru bude provádČt ústĜedna umístČná v zázemí kanceláĜe v B1.3, zde bude také 

vstupní a výstupní modul, externí síťový zdroj a zaĜízení dálkového pĜenosu  

na PPC HZS ZK. 

• Na stropech objektu ů a B1 budou instalovány automatické hlásiče požáru  

opticko-kouĜové tak, aby spolehlivČ pokryly stĜežený prostor. Všechny hlásiče 

budou pĜipojené k ústĜednČ EPS. Po jednom hlásiči pak bude v kanceláĜi  

B 1.ň a v konzervátorské dílnČ ůx. 

• TísĖová tlačítka budou po obvodu vnitĜní zdi komplexu a to v A i B1. 

• V prostoru chodeb A i B1 budou instalovány poplachové sirény EPS pro 

akustickou signalizaci požárního poplachu. 

Na obrázku (Obr. 29) na následující stranČ je znázornČn pĤdorys s umístČním EPS v kĜídle 

HospodáĜského dvora BŇ a C který tvoĜí: 

• V prostoru pokladny, která se bude nalézat v BŇ bude osazeno podružné ovládací 

tablo, dané umístČní je navrženo vzhledem k pĜedpokládané trvalé pĜítomnosti 

personálu v provozní dobČ objektu. 

• Na stropech objektu C a BŇ budou instalovány automatické hlásiče požáru  

opticko-kouĜové. V kuchyĖce bude umístČn z dĤvodu pĜítomnosti varné desky 

hlásič požáru teplotní a v kotelnČ pak detektor úniku plynu. Detektor plynu bude 

v pĜípadČ úniku odesílat SMS poskytovateli, který automaticky uzavĜe pĜívod plynu 

do objektu. Všechny další hlásiče budou pĜipojené k ústĜednČ EPS. Po jednom 

hlásiči pak bude umístČno v kanceláĜi B Ň.1 a v konzervátorské dílnČ Ax. 

• TísĖová tlačítka budou po obvodu vnitĜní zdi komplexu a to v C i BŇ, rovnČž 

kotelnČ. 

• V prostoru chodeb C i BŇ budou instalovány poplachové sirény EPS pro akustickou 

signalizaci požárního poplachu. 

• V prĤjezdu bylo umístČno obslužné pole požární ochrany.  
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RozmístČní komponent EPS v druhém kĜídle HD je vyobrazeno na obrázku (Obr. 29) a ve 

vČtším rozlišení pak v pĜíloze č. VI. 

Pro požární zabezpečení objektu HD je vybrán adresovatelný systém EPS schválený 

zkušebnou pro použití v ČR. V souladu s požárnČ bezpečnostním Ĝešením staveb mohou  

v nČkterých pĜípadech systémy EPS ovlivĖovat další ze systémĤ požární bezpečnosti 

staveb napĜ. sprinklerová zaĜízení, čehož je využito i v této diplomové práci. Mezi další 

Obr. 29 - Půdorys s umístěním EPS v křídle HD B2 a C [vlastní] 
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funkce systému EPS patĜí i návaznost na klimatizaci, požární odvČtrávání, výtahy, únikové 

východy a podobnČ. 

Poplachovým signálem EPS bude ovládáno: 

• spuštČní akustické signalizace pomocí požárních sirén EPS, 

• poplachová informace bude pĜenesena na PPC HZS ZK, 

• vypnutí provozní vzduchotechniky, 

• spuštČní SHZ – sprinklerĤ. 

Systém EPS je tedy navržen s použitím interaktivních hlásičĤ tepelných a kouĜových. 

ÚstĜedna EPS bude napájena z rozvodné sítČ a vybavena záložním akumulátorem, který 

bude sloužit jako záložní zdroj napČtí v pĜípadČ výpadku elektrické energie. Ostatní prvky 

EPS budou napájeny ze zálohovaného zdroje ústĜedny. Jako prevence falešných poplachĤ 

bude nastavená tzv. dvouhlásičová závislost – tedy k vyhlášení všeobecného poplachu 

dojde pĜi detekci požáru od dvou nezávislých hlásičĤ. V pĜípadČ detekce požáru dvČma 

nezávislými adresnými hlásiči bude spuštČn pĜímo poplach všeobecný s provedením funkcí 

pro ovládání požadovaných zaĜízení. Dále bude systém EPS pĜipojen na PPC HZS-ZK.  

7.5 Stabilní hasicí zaĜízení  

Vyhláška MV č. Ň46/Ň001Sb. zaĜazuje systémy stabilních hasicích zaĜízení ĚSHZě mezi 

vyhrazená požárnČ-bezpečnostní zaĜízení. Jsou jedním ze základních systémĤ pro zajištČní 

protipožární bezpečnosti a ochrany osob a majetku, které automaticky zasahují v pĜípadČ 

požáru a to v koordinaci se systémy detekce požáru a Ĝízení evakuace. 

Typy stabilních hasicích zaĜízení: 

Sprinklerové systémy - reagují na požár automaticky, než se stačí rozšíĜit. Jako hasicí 

médium je použita voda. Výhodou je rychlé pĤsobení, automatické vyhlášení poplachu, 

dobrá spolehlivost i životnost.  

PČnová hasicí zaĜízení - uplatĖují se pĜedevším v chemických provozech z dĤvodu 

spolehlivosti pĜi hašení hoĜlavin. 

Plynové hašení - je ekologické, bezpečné pro človČka, nepoškozuje zaĜízení ani 

technologie. Používá se tam, kde nelze použít ostatní druhy.  

Drenčerová vodní - zaĜízení omezují šíĜení sálavého tepla, ochlazují konstrukce budov. 
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7.5.1 Sprinklerové systémy 

Pro potĜeby zabezpečení HD proti požáru byl z požadovaných SHZ vybrán Sprinklerový 

systém. V následující části, i když se jedná o praktickou část diplomové práce, bude 

uvedeno nČco více z historie a principĤ, na kterém funguje, jelikož se nejedná o všeobecnČ 

známé podrobnosti.  

První Sprinklerové zaĜízení bylo instalováno v ůmerice a ůnglii již koncem sedmdesátých 

let 1ř. století. Princip jeho fungování byl jednodušší než dnes – na stĜeše budovy byla 

umístČna nádrž se zásobou vody, její výškové umístČní odpovídalo požadovanému 

gravitační tlaku. Z gravitační nádrže pak vedlo potrubí k ventilové stanici. Zde byl 

poplachový zvon pohánČný protékající vodou a tím vyhlašoval poplach, který upozornil 

obsluhu zaĜízení na potĜebu uvést do chodu požární čerpadlo, které bylo vČtšinou  

na elektrický pohon. Toto pak sálo vodu ze studní nebo vlastních zásobních nádrží, která 

pak vystĜikovala ze sprinklerových hlavic. U nás se sprinklerové zaĜízení objevily  

s výstavbou textilních továren v severních Čechách, které byly pĜevážnČ budovány 

nČmeckými majiteli na pĜelomu 1ř. a Ň0. století. V současné dobČ je využití Sprinklerova 

systému velmi široké, napĜ. ve velkých nákupních stĜediscích, obchodních domech, 

výrobních halách se zvýšeným nebezpečím požáru, ve skladech materiálu, kanceláĜských 

budovách, hromadných garážích apod. Princip jejich činnosti je vylepšen tak, že tyto 

systémy patĜí k nejúčinnČjším a nejrozšíĜenČjší a nejspolehlivČjším hasicím zaĜízením 

dostupným na trhu.  

Ve zkratce je zde uveden obecný popis principu a také schéma. Na obrázku ĚObr. 30) na 

následující stranČ – pod vlivem požáru dojde u sprinklerových hlavic k ohĜátí nad otevírací 

teplotu, ty se otevĜou a rozptýlená voda stĜíká do ohniska požáru. K otevĜení hlavice dojde 

pouze v místČ zvýšení teploty, čímž dojde k minimalizování škody zpĤsobené nepotĜebnou 

vodou. Je statisticky prokázáno, že 70 až Ř0 % požárĤ bylo uhašeno otevĜením jedné až tĜí 

sprinklerových hlavic. Protékající voda zároveĖ otevĜe ventilovou stanici a ta spustí 

poplachovou signalizaci. ZároveĖ poklesem tlaku vody na rozdČlovači ve strojovnČ dojde 

ke spuštČní požárního čerpadla dodávajícího vodu do potrubní sítČ. Celá popsaná činnost je 

provádČna automaticky, pouze požární čerpadlo musí být vypnuto vždy ručnČ.  
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Podle provedení jsou sprinklerová zaĜízení se soustavou: 

• mokrou – potrubí soustavy až ke sprinklerĤm je zavodnČné vodou nebo nemrznoucí 

kapalinou, 

• suchou – potrubí soustavy je natlakované vzduchem nebo dusíkem, 

• smíšenou – podle ročního období lze soustavu zmČnit ze suché na mokrou  

a opačnČ, 

• s pĜedstihovým Ĝízením typu ů a B – jde v zásadČ o soustavu suchou u níž  

se použije EPS k blokování otevĜení Ĝídícího ventilu nebo k rychlému odvzdušnČní 

soustavy, 

• s opakovanou funkcí – soustava je opatĜená Ĝídím ventilem, který se samočinnČ 

otevírá a zavírá na základČ signálu EPS, možné je i použití samočinných sprinklerĤ 

reagujících na teplotu, 

• pČno / vodní – navrhuje se k hašení požáru pČnou aplikovanou standardními 

sprinklery, 

• speciální – napĜ. s nuceným otevíráním sprinklerĤ nebo podĜízených sekčních 

ventilĤ rozbuškou na základČ signálu EPS. 

Podle úrovnČ ochrany jsou sprinklerová zaĜízení s: 

• úplnou ochranou – provedení tČchto zaĜízení splĖuje požadavky ČSN EN 1ŇŘ45 

nebo jiných relevantních návrhových dokumentĤ, 

• částečnou ochranou – jde o sprinklerová zaĜízení, která mají nižší úroveĖ 

zásobování vodou, jako jsou sprinklerová doplĖková zaĜízení Ěsprinklerová DHZě, 

nebo je zásobování vodou zajištČno z cisternových automobilových stĜíkaček, což 

se týká sprinklerových polostabilních zaĜízení Ěsprinklerová PHZě. [33] 

Obr. 30 - Schéma Sprinklerova systému [32] 
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• horizontální montáž, umisťují se na stČnu dle podmínek výrobce. Používají se pro 

jištČní prostor s nižší tĜídou rizika Ěhotely apod.ě, neboť je nelze použít pro vyšší 

intenzity skrápČní. 

 

 

 

 

 

 

 

Existují ještČ další speciální druhy hlavic ĚnapĜ. suché závČsné a hlavice ESFR zejména  

pro skladyě, ale jejich použití je málo časté. 

7.5.2.2 Ventilové stanice a Ĝídící ventily 

ěídí dodávku vody do sprinklerové soustavy. Dále umožĖují kontrolu tlakĤ a vyhlášení 

místního a vzdáleného požárního poplachu. Hlavní součástí každé ventilové stanice  

je Ĝídící ventil. 

7.5.2.3 Čerpadla 

Ve sprinklerových zaĜízeních se používají čerpadla, splĖující vyšší požadavky než čerpadla 

standardní. V pĜípadČ neúspČšného pokusu nastartovat je k dispozici nouzové manuální 

startovací zaĜízení. 

7.5.2.4 Potrubní rozvody a spojky potrubí 

Potrubí je nejčastČji ocelové, plastové nebo mČdČné. 

7.5.2.5 Nádrže na vodu 

Dle umístČní rozlišujeme podzemní a nadzemní. Podzemní nádrže mohou být betonové 

nebo plastové. Nadzemní venkovní nádrže musí být zajištČny proti zamrznutí vody.   

Jsou podstatnČ levnČjší než nádrže podzemní. Oba druhy jsou opatĜeny plnícím zaĜízením  

s dvČma plovákovými uzávČry a pĜepadovým potrubím.  

Obr. 32 - Typy sprinklerových hlavic [34] 
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7.5.3 UmístČní a instalace jednotlivých prvkĤ 

Výchozím podkladem k návrhĤm tČchto systémĤ je ČSN EN 1ŇŘ45 viz obrázek  (Obr. 33) 

Stabilní hasicí zaĜízení – Sprinklerová zaĜízení – Navrhování, instalace a údržba. Jediným 

pĜedpisem pro sprinklerové zaĜízení platným v České republice je pĜedpis ČůP CEů 4001.  

Tyto technické podmínky Ědále jen TPě stanovují požadavky a uvádí doporučení pro návrh, 

montáž a údržbu sprinklerových zaĜízení v budovách a prĤmyslových závodech a dále 

konkrétní požadavky na sprinklerová zaĜízení, která jsou součástí opatĜení pro ochranu 

osob. TP lze také aplikovat pro jakékoliv doplĖky, rozšíĜení, opravy nebo jiné modifikace 

sprinklerových zaĜízení. Zahrnují klasifikaci rizik, provedení zásobování vodou, použité 

komponenty, montáž, zkoušení a údržbu zaĜízení, rozšiĜování existujících zaĜízení  

a stanovují konstrukční detaily budov, které jsou nezbytné pro uspokojivou funkci 

sprinklerových zaĜízení v souladu s tČmito TP. [35] 

Prvním krokem pĜi návrhu sprinklerového zaĜízení je určení druhu systému. Systém  

je navržen mokrý. Mokrý systém byl vybrán proto, že voda je levným hasicím médiem  

a zároveĖ nemĤže vystaveným zemČdČlským exponátĤm významnČ ublížit. Tato ovšem 

nesmí být chemicky upravena, napĜ. proti zamrznutí. Dále nesmí obsahovat vláknité nebo 

jiné látky, které by se mohly hromadit v potrubí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 - Hlavní návrhové parametry podle ČSN EN 12845:2015 [34] 
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Druhým krokem je určení tĜídy rizika pro daný objekt, kdy je tĜeba vycházet z hlavních 

návrhových parametrĤ dle normy ČSN EN 1ŇŘ45:Ň015. Rizika jsou dČlena  

do následujících skupin: lehké riziko - LH, stĜední riziko – OH 1 - 4, vysoké riziko HPP 

pro výrobu a skladování. U HD byla určena pro technické zázemí a muzeum tĜída rizika 

stĜední, riziko OH 2. Tato odpovídá navrhovanému účelu využití i účinné ploše Ěplocha,  

na které musí zaĜízení hasitě. Tato byla dle návrhu budoucího využití a zároveĖ srovnáním 

se skutečnou rozlohou dle katastru vypočtena na 150 m2
.  

Ze zaĜazení do této skupiny rizika se dále dle tabulky na obrázku Ěhodnoty jsou orientační 

a potvrzují se kontrolním výpočtem) určuje: 

•  intenzita dodávky vody – zde tedy 5 l/min/m
2
, 

• provozní čas Ěčas, po který musí být zaĜízení v choduě – 60 minut, 

• typ hlavice SSU, 15 mm, K80, 

• maximální plocha chránČná jedním sprinklerem – 12 m
2
, 

• otevírací teplota hlavice 6Ř°C, 

• citlivost pojistky (RTI) – standard. 

Teplota v místech s mokrými rozvody nesmí klesnout pod plus 5°C, ventilová stanice bude 

monitorována a všechny signály budou pĜenášeny do místa s obsluhou. JištČny budou 

kompletnČ všechny prostory kromČ serverovny, elektrorozvodny, kde nemohou být 

použity. 
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Na obrázku (Obr. 34) je znázornČn pĤdorys umístČní jednotlivých komponentĤ 

Sprinklerova systému v HD, kĜídlo ů a B1 ĚRozmístČní komponent EPS v prvním kĜídle 

HD je vyobrazeno na obrázku č. ň4, je ve vČtším rozlišení pak v pĜíloze č. VII.), který 

tvoĜí:  

Sprinklerové hlavice jsou umístČny v rozmezí vzdálenosti 75 až 150 mm  

pod stropem. Pokud by toto rozmezí nebylo možno dodržet, je povoleno instalovat 

sprinklery v maximální vzdálenosti ň00 mm pod hoĜlavými stropy a 450 mm  

pod nehoĜlavými stropy. Dále nesmí bránit výstĜiku vazník, vzduchotechnika, osvČtlení 

nebo jiné pĜekážky. V pĜípadČ, kdy tyto komplikace nastanou, je nutné instalovat hlavice  

Obr. 34 - Půdorys umístění jednotlivých komponentů  

Sprinklerova systému v HD, křídlo A a B [vlastní] 
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i pod tyto pĜekážky. Jsou umístČny ve strojovnČ jako ochrana sprinklerova zaĜízení, 

v konzervátorské dílnČ i kanceláĜi. 

 

Strojovna je umístČna v objektu HD se samostatným vstupem z venkovního prostĜedí  

a podzemním potrubím do ní bude pĜivedena tlaková voda pro systém. RovnČž zde nesmí 

teplota klesnout pod 5°C. Vstupní dveĜe musí být opatĜeny zámkem a klíč musí být 

bezpečnČ a trvale umístČn u obsluhy tak aby byl lehce pĜístupný v pĜípadČ požáru pro 

pĜípad ruční manipulace a zároveĖ nemohl být zneužit nepovolanou osobou. Pro udržení 

tlaku v systému bude použito jedno doplĖovací čerpadlo.  

Ve strojovnČ je umístČn monitorovací ústĜedna SHZ napojená na EPS, monitorované prvky 

- chod hlavního čerpadla, požár mokrá ventilová stanice, požár prĤtokový hlásič Ěstrojovna 

SHZě a sbČrné poruchy. Dále mokrý Ĝídící ventil, poplachový zvon, testovací sprinklerovy 

hlavice, monitoring, rozvadČč, doplĖkové čerpadlo, ponorné čerpadlo, manometry, filtr, 

zaplavovací nádrž s plovákovým ventilem a testovací potrubí. 

Strojovna je opatĜena také pĜípojkou pro mobilní techniku, která umožĖuje napojení 

systému SHZ na mobilní zdroj vody Ěpožární cisternuě, k této je umístČna zpČtná klapka.   

Schéma strojovny HospodáĜského dvora, její napojení na nádrž a nádrže  

je znázornČno na obrázku (Obr. 35), který je pro vČtší pĜehlednost umístČn na následující 

stranČ č. 74 (dále viz pĜíloha VIII). 

Vodní zdroj: Zdrojem vody je podzemní betonová nádrž s objemem 50 m3, která  

je umístČna ve dvoĜe a napojena na pĜívodní potrubí. Nádrž je opatĜena vstupním otvorem 

pro revize, uvnitĜ nádrže jsou umístČny plovákové ventily pro dopouštČní nádrže  

a monitorovací zaĜízení pro určení nízkého a vysokého stavu vody. 
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Obr. 35 - Schéma strojovny Hospodářského dvora a napojení 

na nádrž [vlastní] 
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Na obrázku (Obr. 36) je znázornČn pĤdorys umístČní jednotlivých komponentĤ 

Sprinklerova systému v HD, kĜídlo BŇ  a C který tvoĜí: 

• Sprinklerové hlavice, které jsou umístČny v rozmezí vzdálenosti 75 až 150 mm pod 

stropem. Jsou umístČny po celém kĜídle BŇ a C, v konzervátorském pĜístavku  

Cx – pĜijímacích prostorách, skladu a kanceláĜi. Dále pak v kuchyĖce, zázemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 - Půdorys umístění jednotlivých komponentů  

Sprinklerova systému v HD, křídlo B2  a C [vlastní] 
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RozmístČní komponent EPS v prvním kĜídle HD je vyobrazeno na obrázku (Obr. 36), který 

je pak ve vČtším rozlišení pak v pĜíloze č. IX. 

Všechny komponenty, které by mohly ovlivnit automatický chod systému, musí být 

monitorované nebo se musí mechanicky zajistit tak, aby s nimi nebylo možno manipulovat. 

Do tČchto monitorovaných prvkĤ patĜí napĜ. chod hlavního čerpadla, požár mokré 

ventilové stanice, požár prĤtokový hlásič a sbČrné poruchy ĚnapĜ. pokles teplotyě.  

Správná funkce instalovaného sprinklerového stabilního hasicího zaĜízení musí být 

prokázána.  Montáž SHZ se musí být provedena podle schválené projektové dokumentace 

a to prokáže inspekční prohlídka provedená nezávislou inspekční organizací. Bez pĜejímací 

inspekční prohlídky nebude SHZ uvedeno do užívání.  Po uvedení sprinklerového zaĜízení 

do užívání je zodpovČdný za provozuschopnost jeho provozovatel. Ten musí určit osoby, 

které budou povČĜeny zajišťováním údržby, kontroly a opravami instalovaného SHZ. Dále 

musí být určen personál obsluhující technologická, skladovací a manipulační zaĜízení  

a osoby odpovČdné za pĜijetí signálu požární poplach. Ti všichni musí být seznámeni  

s účelem instalovaného sprinklerového zaĜízení, jeho funkcí a podmínkami chování pĜi 

jeho spuštČní. Kontrola provozuschopnosti se bude prokazovat provozní knihou, která  

je jedním z hlavních dokumentĤ dokladujících aktuální stav SHZ pro pracovníky státního 

požárního dozoru a risk manažery pojišťoven.  

ZávČrem je tĜeba uvést, že sprinklerové zaĜízení je sice navrženo pro detekci a uhašení 

požáru v jeho počátečních fázích, ale nelze pĜedpokládat, že by vždy zcela nahradilo 

potĜebu i jiných protipožárních prostĜedkĤ. Je proto dĤležité dle skutečného využití prostor 

posoudit objekt i jako celek, aby pĜípadné uhašení mohlo být dokončeno i jinými hasícími 

prostĜedky, napĜ. hasicími pĜístroji. Dále v pĜípadČ, že bude zjištČna nedostatečná kapacita 

zásobovacího rozvodního Ĝadu v obci Rymice, bude nutné pro objekt HD zajistit 

dostatečnou zásobu požární vody pomocí požární nádrže. 

7.6 Bleskosvod 

Na objektu HD bude zĜízena nová kompletní ochrana pĜed bleskem. Pro ochranu pĜed 

pĜepČtím budou v jednotlivých rozvadČčích instalovány pĜepČťové ochrany. Bleskosvod  

a ochrany pĜed pĜepČtím budou zĜízeny dle platných norem ČSN EN 6Ňň05-1-4.  
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8 VYČÍSLENÍ NÁKLůDģ  

VýbČr základních komponentĤ zabezpečení PZTS KS, EPS byl zkonzultován  

s projektantem společnosti zabývající se návrhy, instalací a prodejem zabezpečovacích 

systémĤ. Ceny tČchto komponent, uvedených v tabulkách (Tab. 10 až Tab. 13), pak byly 

vyhledány na internetových portálech, které se zabývají prodejem zabezpečovacích 

systémĤ.  Jedná se o komponenty ve stĜední cenové hladinČ, a které jsou bČžnČ dostupné. 

VýbČr základních komponentĤ Sprinklerova SHZ byl zkonzultován s projektantem 

společnosti zabývající se návrhy, instalací a prodejem Sprinklerových systémĤ. Celková 

cena pak odpovídá cenČ za kus vybraného komponentu vynásobené jejich navrhovaným 

počtem.  

Tab. 10 - Vyčíslení nákladů na PZTS [vlastní] 

PZTS Počet Cena/ks/Kč Celkem  

ÚstĜedna napĜ. GůLůXY GD5Ň0 1 25 000,- 25 000,- 

ZaĜízení dálkového pĜenosu na DPPC PČR 1 65 000,- 65 000,- 

PIR detektor pohybu, vČjíĜ ř0°, 1Ň m 27 500,- 13 500,- 

Magnetické detektory 102 250,- 25 500,- 

LCD klávesnice 3 3 300,- 9 900,- 

VnitĜní poplachová siréna Ěcertifikovaná) 4 600,- 2 400,- 

TísĖové tlačítko 1 500,- 500,- 

Součet 141 800,-Kč 

 

Tab. 11 - Vyčíslení nákladů na KS [vlastní] 

Kamerový systém Počet Cena/ks/Kč     Celkem  

IP vnitĜní/venkovní kamery Mini Dome s IR 

pĜísvitem 
24 6 000,- 144 000,- 

Výkonný NVR pro až ňŇ kamer 1 20 000,- 20 000,- 

Software do PC 1 10 000,- 10 000,- 

Součet 174 000,-Kč 
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Tab. 12 - Vyčíslení nákladů na EPS [vlastní] 

EPS Počet 
Cena za 

kus v Kč 

Cena  

celkem 

ÚstĜedna napĜ. ESSER IQŘ CONTROL 1 50 000,- 50 000,- 

ZaĜízení dálk. pĜenosu na PPC HZS-ZK 1 65 000,- 65 000,- 

Ovládací tablo 2 30 000,- 60 000,- 

Obslužné pole požární ochrany 1 9 000,- 9 000,- 

Hlásič požáru opticko - kouĜový 28 1 200- 33 600,- 

TísĖové tlačítko  15 1 400,- 21 000,- 

Siréna EPS 7 1 000,- 7 000,- 

Součet 245 600,- Kč 

 

Tab. 13 - Vyčíslení nákladů na SHZ [vlastní] 

SHZ Počet 
Cena za 

kus v Kč 

Cena  

celkem 

Sprinklerova hlavice stojatá 160 180,- 28 800,- 

Sprinklerova hlavice závČsná 20 190,- 3 800,- 

Nádrž 1 1 700 000,- 1 700 000 

Součet 1 732 600,-Kč 

 

Ke zjištČní ceny každého jednotlivého systému PZTS, EPS, KS a SHZ by bylo nutno 

pĜipočíst také cenu za projekt, instalaci, kabeláž a další podpĤrné komponenty  

ĚnapĜ. záložní zdroje, čerpadla, manometry, rozvadČče a dalšíě, které jsou k funkčnosti 

nutností, ale nejsou pĜedmČtem této diplomové práce.   
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9 VYHODNOCENÍ PěÍNOSģ NÁVRHģ 

Nejvyšší účinnost má vždy kombinace nČkolika zabezpečovacích prvkĤ, ať už je využití 

zabezpečovaných prostor jakékoli. OpatĜení, která byla navržena, tento pĜedpoklad splĖují. 

Instalace PZTS, kamerového systému, EPS a SHZ je kombinace, která má ovČĜenou 

vysokou míru rychlosti a efektivity zásahu. V pĜípadČ potĜeby spolehlivČ chrání osoby  

i majetek a zároveĖ minimalizuje negativní následky mimoĜádné události. 

Navrhovaná Ĝešení jsou realizovatelné, nicménČ z dĤvodu omezeného rozsahu DP mĤžou 

posloužit pouze orientačnČ, jako výchozí podklady k plné realizaci. Další možností  

je zakomponování jiných druhĤ systémĤ, zaĜízení, detektorĤ nebo naopak jejich redukce  

v pĜípadČ zmČny využití prostor. Vždy je nutno vycházet ze skutečného využití prostor  

a k tomu z dostupných zabezpečovacích prvkĤ vybrat vhodné na míru. Tento pĜístup  

je pĜínosem i pro finanční rozpočet, protože není smysluplné instalovat napĜ. detektory 

požáru do prostor, které jsou momentálnČ nevyužity s tím, že nČkdy by využity mohly být. 

Tento pĜístup byl aplikován i v této diplomové práci, kdy navržené zabezpečovací systémy 

jsou základem, který by mČl být dle skutečných potĜeb doplnČn či pĜizpĤsoben.  

RozšíĜení se nabízí napĜ. o zábleskový maják a klíčový trezor pro pĜípad požáru  

a magnetické detektory, které jsou nyní v návrhu umístČny pouze na oknech, dveĜích  

a ve vyšším počtu na obrazech. DĤvodem, proč byly magnetické kontakty rovnou zahrnuty 

do výchozího zabezpečení, je krádež tĜí historicky cenných obrazĤ v roce Ň00ň. Vzácné 

malby na skle, pocházející z 1Ř. století byly ukradeny v jednom z rymických domečkĤ 

skanzenu lidové architektury východní Moravy. V závislosti pak na odhadované cenČ 

dalších vystavených exponátĤ, s pĜihlédnutím k jejich památkové hodnotČ, by bylo vhodné 

na nČ zvážit pĜidání bezdrátového magnetického kontaktu. Vybrané druhy mají dosah  

až 150m i kontrolu spojení. Protože Zlínský kraj vyhlásil rymickou oblast za jednu  

ze svých priorit již v roce Ň00ň, lze obsah cenných exponátĤ s určitostí pĜedpokládat. [37] 
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ZÁVċR 

Uchováním a ochranou celosvČtového, národního a regionálního dČdictví zachováme 

historickou pamČť pro naše budoucí generace. K tomuto je zapotĜebí koordinovaná  

a efektivní spolupráce mezi všemi úĜady a osobami, jejichž kompetencí a povinností  

je Ĝešit bezpečnost, historických budov a movitých památek, aby tyto byly zachovány pro 

mnoho dalších let ĚnapĜ. majitelé budov, požární a poradenské bezpečnostní služby, 

památkáĜi, architekti, zamČstnanci a návštČvníciě. 

Revitalizaci HospodáĜského dvora v Rymicích tedy nebude dosaženo pouze zachování 

historické památky, ale navíc budou poskytnuty prostory k uložení archeologických 

exponátĤ zemČdČlství zatím veĜejnosti nezpĜístupnČných. Naplní se tak navíc i jejich 

kulturnČ výchovný účel.   

SvĤj význam si zemČdČlství zachovalo i dodnes. Se zhoršující se situací Ĝady zejména 

rozvojových státĤ, celoplanetárních negativních ekologických procesĤ, se zemČdČlství  

a jeho produkce udržuje v popĜedí zájmu politického dČní jako účinný prostĜedek, sloužící 

od humanitární pomoci až k politickému vydírání. Udržuje – li si zemČdČlství po celá 

staletí i tisíciletí své nezastupitelné místo, je samozĜejmé, že tomu tak bude i nadále. Proto 

je také dĤležité zdokumentovat a uchovat zákonitosti jeho vývoje, vliv na společnost a jeho 

dĤsledky. Takto se postupnČ vytváĜejí rozsáhlé sbírky dokladĤ, dokumentĤ a pĜedevším 

hmotných pĜedmČtĤ, sloužících ke studijním, publikačním, výstavním, expozičním  

a dalším účelĤm. [3] 

PĜedmČtem diplomové práce byl HD v Rymicích, kde jak již bylo popsáno výše, jsou  

i další památky – domečky skanzenu lidové architektury, ovšem po rekonstrukci. Tyto se 

již nČkolikráte staly obČtí zlodČjĤ, jak dokládá následujíc článek zveĜejnČný v Mladé frontČ 

Dnes: „Rymice -  TĜi historicky cenné obrazy ukradli zatím neznámí zlodČji v jednom  

z domečkĤ skanzenu lidové architektury východní Moravy v Rymicích na KromČĜížsku. 

Policejní mluvčí LudČk Remeš uvedl, že ze skanzenu zmizely tĜi malby na skle.“ [37] 

OhlednČ výše škody se Ĝeditel Muzea KromČĜížska JiĜí Stránský vyjádĜil takto:  „Taková 

škoda se tČžko odhaduje, žádné tabulky na to nejsou. KromČ toho historickou hodnotu lze 

penČzi pomČĜovat jen tČžko.“ „Není to pĜitom zdaleka první pĜípad tohoto druhu.  

V Rymicích pĜipadá prĤmČrnČ na každý rok jedno vloupání.“ Ĝíká Ĝeditel. [37] 
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„Muzeum už kvĤli krádežím uvažuje o tom, že nahradí originály obrazĤ v Rymicích 

barevnými xerokopiemi. Uhlídat rymické památky ve dne v noci je totiž prakticky 

nemožné.“ [ň7] 

S ohledem ke stávající situaci HD, kdy neexistují skoro žádná omezení, co se týče návrhu 

zabezpečovacího systému, byly v této DP navrženy postupy a metody, jak tato hrozící 

rizika odhalit. Byla navržena konkrétní Ĝešení, která je možné dále doplĖovat nebo naopak 

zredukovat.  

Omezeními, se kterými se je nutno vypoĜádat, jsou: 

 aě  dodržení požadavkĤ vyplývajících z památkové péče. NČkteré požadavky na zajištČní 

ochrany historických budov, dle stávajících norem, lze tČžko zajistit. Ze zákona  

o památkové péči vyplývá, že kulturní památky je tĜeba chránit, jejich majitel je však často 

nucen do Ĝešení, která nejsou pro památkovČ chránČné hodnoty vhodná a jsou nevratná.  

Na rekonstrukci historických budov jsou tedy kladeny mnohem vČtší nároky než  

na rekonstrukci a údržbu ostatních budov a novostaveb.  

bě výše finančního rozpočtu na zabezpečení, nicménČ s dnešní nabídkou širokého množství 

zabezpečení stále zĤstává jejich výbČr pestrý a dostatečný.  

V současné dobČ neexistuje žádný postup ĚscénáĜě, který by byl schopen aktivnČ  

a efektivnČ zabezpečit všechna rizika, které hrozí zabezpečovaným objektĤm, HD  

v Rymicích nevyjímaje. Zvýšení jejich efektivity pak dosáhneme jejich kombinací, tak  

jak bylo navrženo v DP výše. Na jednotlivé oblasti mĤže být pohlíženo i individuálnČ,  

na vČtšinu ale jako součást celku, tedy v návaznosti na ostatní části. S nejvČtší 

pravdČpodobností pak v pĜípadČ selhání jedné části zabezpečení nezkolabuje celý 

zabezpečovací systém, ale naopak bezpečnost HD zĤstane zachována. 
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